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in occasione del centoventicinque- 
simo anniversario della morte di An¬ 
drea Hofer, si sono avute, in Austria, 
commosse celebrazioni patriottiche 
dell’eroe, alle quali ha partecipato, 


con largo impiego di mezzi, anche 
la radio. 

In Germania, è stata tentata una 
piccoia speculazione di circostanza, 
gabellando lo Hofer come un cam¬ 
pione dell’idea nazionale tedesca. 

In verità, Andrea Hofer non nutrì 
mai eccessive simpatie per il mondo 
germanico!; si sentiva austriaco e ti¬ 
rolese, e combattè per l’Austria e 
per ii Tirolo contro le armate di Na¬ 
poleone, Fatto prigioniero ed abban¬ 


donato alia sua sorte dalla patria, 
alia quale aveva offerto il suo brac¬ 
cio, fu condotto a Mantova, dove fu 
fucilato dai francesi. 

Nell’on,orarne la memoria, l’Austria 


rinnovata da Oolfuss, ha indubbia¬ 
mente inteso di rivendicare il pro¬ 
prie diritto alla libertà ed all’indi- 
pendrnza politica. E’ un mònito che 
essa rivolge ai consanguinei d’Ol- 
tralpe. Chi vuol intendere intenda. 

Del resto, l’integrità della piccola 
repubblica non è soltanto affidata 
alla decisione ed al valore dei suoi 
cittadini; ad essa montano la guar¬ 
dia, vigili e pronte, l’Italia e le altre 
grandi Potenze occidentali. 



11 'disseppellimento delle ossa di Andrea Hoter a Mantova, avvenuto nel 
1825 (da un’incisione del tempo). 
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PIAZZA GUGLIELMO PEPE AL CARMINE N. 15 - NAPOLI 

Rappresentante Esclusivo dei celebri apparecchi CON RAD per la Campania e per la 
Calabria. Il miglior sistema di vendita rateale. Fornitore della R. Università di Napoli 
(Istituto di fisica terrestre) Cambi, pezzi staccati. Tutto per la Radio economicamente 






































RADIO NOVITÀ' 


Lo studio, il lavoro, la tenacia, non fanno mancare il successo: il successo ottenuto con 
la scatola di montaggio R.A. 3 non mancherà al nuovo apparecchio R.A. s4, supereterodina 
a 4 valvole. 

E" con nostra grande soddisfazione che possiamo dichiarare di aver realizzato il sogno d 1 
molti: selettività, potenza, basso costo. 

L’R.A. s4 montato con valvole di tipo americano, ultimi tipi: 1-2A5 pentodo finale di 
potenza con 3 Watt d’uscita indistorti; 1-2A7 eptodo, funzionante come oscillatrice, modu- 
latrice e prima rivelatrice; 1-2B7 doppio diodo pentodo, con la parte pentodo funzionante, 
in circuito reflex, in media frequenza e prima bassa, e la parte diodo in rivelazione; i-enJ 
raddrizzatrice delle due semionde. Sei circuiti accordati; 2 trasformatori di mèdia frequenza; 
regolatore di volume, sensibilità e tono; presa per pick-up con riproduzione fonografica a 
grande potenza, 

L’R.A. s4 garantisce la ricezione di tutte le trasmittenti europee senza bisogno di an¬ 
tenna e senza tema di sovrapposizioni. 

L’alimentazione è completamente a corrente alternata e con la possibilità di funzionamen¬ 
to con 110 - 125 - 150 - 220 Volta di tensione della rete stradale. 

Seguendo il nostro principio di sviluppare la diffusione della radiofonia, mettiamo in ven¬ 
dita di scatola di montaggio, completa di valvole e altoparlante al prezzo netto di L. 450. 
e senza valvole a L. 320 .t^ 


Elenco del materiale componente la scatola 


1 chassis forato e verniciato E.A. si 

1 trasformatore di alimentazione tipo 55 

2 schermi per valvole 

1 schermo per bobina 

1 schermo per bobina con foro per 

padding 

l bobina antenna 522 
t primario antenna 521 
1 bobina oscillatrice completa 530 
1 condensatore variabile doppio 
1 media frequenza 671 
1 media frequenza 672 
l potenziometro da 500.000 ohm 

„ » 25.000 » C. C, 

1 » » 1.000 >> C. C. 

2 zoccoli a 7 contatti da sottopannello 

1 » » 6 » » » 

1 » » 4 » » * 

1 .condensatore elettrolitico 2x8 pF 

1 fascia Assaggio per cond. elettrolitici 

2 cond. elettrolitici 10 pF a bassa ten¬ 
sione 

Desiderando la manopola 

di L. 10 — 


2 condensatori fissi da 0,1 cilindrici 

3 » » » 20.000 citi, 

1 » » » 30.000 » 

1 » » » 50 000 » 

1 » » » 500 » 

1 » » » 200 » 

1 .. » » 5.000 » 

1 » » » 0.5 pF 500 V. 

2 clips per valvole 

1 spina per corrente 

2 rondelle isolanti 

l manopola illuni, a demoltiplica 

3 .bottoni .piccoli 

1 bottone grande 

8 metri Alo per collegamenti 

l tubetto sterling 

0,60 metri Alo schermato 

1,50 metri cordone alimentazione 

4 boccole 

0.50 metri cordone 3 capi per dina- 


a demoltiplica illuminata a scala 


mico 


1 resistenza 

15.000 

ohm 

2 W. 

1 » 

30.000 

» 

2 W. 

1 » 

400 

» 

2 W. 

1 » 

300 

» 

i/o w. 

1 » 

50.000 

» 

» W- 

1 » 

20.000 

» 

» w. 

2 

10.000 

» 

» w. 

2 » 

100.000 

» 

» w. 

l » 

500.000 

» 

» w. 

2 » 

2.000.000 

» 

» w. 

1 » 

18 viti con 
6 capofili 

a presa 
dado 

centrale 


1 metro stagno preparato 
l valvola 2 À 7 

1 » 2 B 7 

1 » 2 A 5 

1 » 80 

l altoparlante elettrodin. con cono da 
erri. 16. 

parlante, il prezzo aumenta 


La scatola è corredata dello schema elettrico e del piano di montaggio a grandezza na¬ 
turale, e da una chiarissima descrizione del circuito e particolari istruzioni per la messa a 

punto. 

Lo schema elettrico viene spedito dietro rimessa di L. 5.— e sarà rimborsata all’acqui¬ 
sto dell’R.A. s4. 


■I Listino IH. 5 per parti staccate 
viene spedito gratuitamente 
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Dov’è l’errore? 


Ogni giorno ha posta ci recapita uno. 
abbondante mèsse di richieste di consu¬ 
lenza. Sono quesiti che noi dobbiamo 
risolvere , per aiutare gli amici radio-fili 
a trarsi d’impaccio, dinnanzi a difficol¬ 
tà, più o meno serie, che si sono pre m 
sentale nel costruire un apparecchio o 
nel far funzionare un ricevitore ribelle. 

Le risposte, coinè, noto , vengono pub¬ 
blicate nelle Confidenze al Radio-filo. 

Ora, abbiamo deciso di pubblicare in 
ogni numero de « l'antenna » uno dei 
tanti quesiti sottoposti al nostro esame, 
invitando i lettori a tentarne la soluzio¬ 
ne. E 9 un esercìzio, la cui utilità è dì 
per sè evidente. 

Oggi è in gran voga Venigmistica, e 
molti ritengono, magari in perfetta buo¬ 
na fede, che sia una ginnastica mentale 
proficua. Non diciamo sciocchezze. Se 
si afferma che V enigmistica può aiutare 
ad ingannare il tempo, coloro che non 
sanno trovarne un impiego più decoroso 
e redditizio, d’accordo ; ma. che si voglia 
attribuire a quella pretesa scienza erme¬ 
tica un valore istruttivo e magari educa¬ 
tivo, questo no. eppoi no. 

Abbiamo creduto di chiarire questo 
punto, perchè anche i problemi che vo¬ 
gliamo offrire ai nostri amici, hanno un 
qualche carattere di gioco, e perchè ci 
rincrescerebbe assai che qualcuno ne fa¬ 
cesse un mazzo con le parole incrociate, 
i rompitesta ed altre simili corbellerie. 
Lo scioglimento dei nostri problemi di 
carattere tecnico. darò sempre occasione 
e 'modo d’apprendere delle cognizioni 
prima ignorate . o d’esercitarle. Quindi, 
il gioco , se proprio dobbiamo chiamarlo 
così, riuscirà realmente vantaggioso, non 
soltanto a dilettanti di radio, ma anche 
a coloro che di questa fanno esercizio 
professionale. 

Le soluzioni debbono essere inviate al¬ 
la Direzione de cc V antenna » entro il 10 
marzo. Nel prossimo numero pubbliche¬ 
remo il nome di tutti coloro che avranno 
sciolto il quesito. All’autore della rispo¬ 


sta più esatta ed esauriente verrà con ■ 
ferito un piccolo premio d’incoraggia" 
mentoi L. 20, se si tratta di persona già 
abbonata alla rivista, un abbonamento 
gratuito per un anno alla rivista, se si 


tratta d’un semplice lettore. Nel caso 
che più persone risultino di pari merito, 
si procederà all’estrazione a sorte del vin¬ 
citore della gara. 

♦ 

Supponete di ricevere dal sig. (A. Z. la 
seguente domanda di consulenza: 

Ho montato con la massima precisione 
un apparecchio « 2 + 1 con filtro di ban¬ 
da preselettore , una valvola normale 
schermata americana tipo 24 rivelatrice 
a caratteristica di placca con reazione, 
seguita da un pentodo finale ad accen - 


sione diretta tipo 47, con accoppiamento 
a resistenze-capacità. L’alimentazione è 
del tipo normale con valvola raddrizza¬ 
trice 80 e con filtro composto di due cel¬ 
lule capacitive da 8 pF. ciascuna e dal. 
campo del dinamico di 2.500 Ohm. 

L’apparecchio non funziona affatto, no¬ 
nostante che avvicinando l’orecchio al¬ 
l’altoparlante si senta il regolare debole 
ronzio di corrente. Controllate tutte le 


connessioni risultano perfettamente iden - 
tiche allo schema che vi unisco. 

Potreste sapermi dire il perchè l’appa¬ 
recchio non funziona? 

Analizzate accuratamente lo schema 
ed immaginate di rispondere al Sig. A. 
Z. indicandogli prima di tutto il perchè 
l’apparecchio non funziona, ammettendo- 
che tutti i pezzi e le valvole siano- in 
ottimo stato di funzionamento-, e dando¬ 
gli quei consigli necessari, spiegandone 
la ragione, acciocché l’apparecchio deb¬ 
ba dare il massimo rendimento-. 



■mr w 

*•” Attenzione w OI*clX. 

Il nuovo catalogo venne spedito a tutti i Sigg. Fabbricanti e Rivenditori 
Chi non l’avesse ricevuto è pregato di richiedercelo gratis 
Ai privati viene spedito solo dietro invio di L. 3.— in francobolli 

Al QUI STARE;’ dalla «VORAX,, vuol dire 
RISPARMIARE - Essere serviti prontamente, con ottimi prodotti 
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TRASFORMATORI 
( Sì I^ILANO^ ) UN NOME! 

Un prodotto impostosi per la 
Perfezione tecnica 
di costruzione 

I TRASFORMATORI 

Afe Milano-) nof j:: 

costruzione rigorosamente controllata 

BOI SIMM noni 

(T& MI LA NO A 

Ve ne convincerete con i fatti e li 
adotterete in ogni Vostro fabbisogno 

Autotrasformatori con flange in bakelite. 

Trasformatori di alimentazione per apparecchi radio 

con partitore di tensione su calotte BAKELITE e ■ 
con calotte METALLO. 

Trasformatori per amplificatori, per relais. 

Trasformatori per illuminazione al neon, tipo fisso, ed 
a regolazione semi-automatica. — Trasformatori 
per lampade ad arco, per segnalazioni luminose, 

| per macchine caffè e per qualsiasi altra appli¬ 

cazione. 

STIAMO SPECIALE DI RIDUZIONE SPINA AMERICANA ED EUROPEA 

La descrizione particolareggiata 
di ciascun pezzo 'verrà pubblicata 
_ nei prossimi numeri. 

NOVIT ' 'Trasformatore "UNIVERSALE" 

^ 1 1 P p p 5-12 tensioni primarie: 

(110-120-130-145-155-165-175-185 -195 - 210 - 220 - 230) 

Dilettanti! Costruttori! adottatelo, avrete il Vostro 
apparecchio funzionante sulla precisa tensione 
e non sul solito circa, eviterete il preesaurimento 
delle valvole e avrete una ricezione costante. 

RICHIEDETE I PRODOTTI (S^D 

in ogni buon negozio di materiale radio. 


abbonato 
è il miglior 
amico de 

l’antenna 


Le espressioni di con¬ 
senso, di simpatia e di 
incoraggiamento, di cui 
ci sono prodighi i lettori, 
ci giungono sempre gra¬ 
dite ; le riteniamo il mi¬ 
glior conforto a perse¬ 
verare nella nostra fatica, 
che non è scevra di 
difficoltà e di sacrifici. 
Ma chi vuole esprimere 
in maniera tangibile e 
fattiva il proprio attacca¬ 
mento alla rivista; chi 
vuol contribuire al suo 
successo e vuol recarle 
un apporto concreto, non 
deve limitarsi alle parole, 
le quali, anche se belle, 
rimangono sempre parole; 
deve riempire un vaglia da 

lire venti 

e spedirlo subito all’am- 
minist. de L’ANTENNA 
VIA MALP1GHI N. 12 
MILANO, per abbonarsi 
al periodico per un anno. 


Abbiamo bisogno 
di amici operanti, 
non di sostenitori 
platonici 
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L’Italia 


si difende 


Le misure doganali adottate dal Governo italia¬ 
no, per la difesa economica e finanziaria del Pae¬ 
se, hanno arrecato un piccolo dispiacere ai radio- 
fili, perchè fra i prodotti industriali contingentati, 
o di soppressa importazione, vi sono anche le val¬ 
vole termoioniche di marca straniera. Lettere di 
meraviglia, di sdegno e di protesta sono state in¬ 
viate anche a « l’antenna », come se fosse in no¬ 
stro potere di far revocare lo sgradito provvedi¬ 
mento. 

E se, poi, fosse in nostro potere di far ciò, cre¬ 
dereste voi, amici, che muoveremmo un dito per 
mutare le cose e farle tornare al punto di prima? 
La nostra passione di radio fili è grande; starem¬ 
mo per dire che è quasi morbosa. Ma la nostra 
disciplina d’italiani e di fascisti non ammette di 
venire a patti con i nostri gusti, le nostre inclina¬ 
zioni ed i nostri interessi privati. Il Governo ha 
agito nel supremo interesse della collettività na¬ 
zionale; e la voce dei singoli, colpiti negli affari, 
nelle abitudini o nella preferenza di certi consumi 
di roba proveniente dall’estero, non conta nulla. 

Il decreto catenaccio sui contingentamenti è uno 
di quei provvedimenti, i quali sono incresciosi a 
chi li adotta, ancor prima che a chi li subisce. 
Non siamo noi che abbiamo inventato la guerra 
economica che rovina ed isterilisce il mondo: ab¬ 
biamo, anzi, cercato di reagirvi con tutto il peso 
delle nostre forze e della nostra buona volontà. 
Le nostre generose intenzioni non sono state ap¬ 
prezzate. Insistere in una simile linea di benefi- 
cienza sarebbe stato da sciocchi. Servire la causa 
della pace fino all’annientamento, sarebbe come 
porre la propria candidatura, alla morte. 

Del resto, il nostro buon diritto a reagire, è lar¬ 


gamente riconosciuto anche dalla stampa di quei 
paesi, che più direttamente e gravemente sono col¬ 
piti dalle nostre misure doganali. Sentite, per e- 
sempio, ciò che scrive un giornale inglese : 

« Il Duce ha cercato di moltiplicare gli accordi 
bipartiti, ma ha urtato contro la rigidità dei suoi 
interlocutori. Sempre all’avanguardia, Benito 
Mussolini ha precipitato la realizzazione del suo 
piano e si è lanciato arditamente sulla strada del¬ 
l’avvenire, isolando economicamente, finanziaria¬ 
mente il suo Paese. Per avere tentato di soddisfa¬ 
re le loro ambizioni egoistiche, i fornitori dell’I- 



Per risparmiare la spesa del riparatore 


K.U ^ po VB , 

Qì/ejn> Quajto! j 


Da «Sylvania News» 
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t al i a si trovano improvvisamente dinanzi al fatto 
compiuto; ormai essi non venderanno se non nella 
misura nella quale acquisteranno dal loro cliente 1, 
perchè questi non è rassegnato a perdere ciò che 
possiede per il solo piacere di soddisfarli. 

, « Non risulta per nulla, dalla chiusura delle 
frontiere economiche italiane, che i nostri amici 
transalpini provino delle difficoltà e dei timori. Il 
risparmio non è mai stato tanto abbondante ed il 
turismo così fiorente come adiesso. Mussolini dà 
soltanto un avvertimento al mondo intero. Egli lo 
invita a decidersi a risolvere la crisi con la solu¬ 
zione nazionalista: il ripiegamento su sè stessi, la 
utilizzazione di tutte le risorse interne, il corpo¬ 
rativismo e i vari elementi che egli stesso ha sfrut¬ 
tato con successo ». 

Molti dimenticano che un grande Paese impor¬ 
tatore come l’Italia, contro alla partita passiva 
che tale fatto comporta, ha una partita attiva, che 
non dev’essere trascurata: esso è un cliente pre¬ 
zioso che tutti hanno interesse a conservare. L’I¬ 
talia, d’ora in poi, negozierà i suoi acquisti. Chi 
vuol conservare il cliente, deve anche comprare 
da lui. Chi poteva supporre che gli Italiani fosse¬ 
ro tanto ingenui da rassegnasi a comprare compra¬ 
re comprare, senza vendere? Intanto, il latino si 


comincia ad intenderlo: un giornale di Belgrado, 
per esempio, nel commentare la mossa doganale 
italiana, ha scritto: « Se le trattative fra l’Italia 
e la Jugoslavia saranno condotte da parte italiana 
dal puro punto di vista economico, non vi è ra¬ 
gione di preoccuparsi, perchè le produzioni del- 
l’Italia e della Jugoslavia quasi si completano ». 
In altri termini, si vuol dire che i due paesi pos¬ 
sono inaugurare, con reciproca convenienza, lo 
scambio dei rispettivi prodotti. 

Vedete che con le buone maniere si finisce sem¬ 
pre col farsi capire e col trovarsi d’accordo? 

La Direzione 



Gìli schemi costruttivi 

in grandezza naturale degli apparecchi descritti in que¬ 
sta rivista sono in vendita presso la nostra amministra¬ 
zione, Milano, via Malpighi, 12, al prezzo di L. 10, se 
composti di due fogli, di L. 6 se composti d’un solo 
foglio. Agii abbonati si cedono a metà prezzo. 


« L’ A STESS1A » è pubblicata dalia Società ■ Anonima Editrice «IL ROSTRO » 
Direzione e Amministrazione t All E AIV O - VIA MAI.1*1011II, 12 - Telefono 24-433 

Direttore Responsabile i D. BRAMANTI Direttore Tecnico! JAGO BOSSI 

coivmzioivi PEK E’ABBOIVAIMEIVTO : 

Italia e Colonie i Per ani anno E. 20 
Un numero separato E. 1 Per sei mesi E. i 2 

t’n numero arretrato E. 2 Per l’Estero i II doppio 

Ea periodicità dell’abbonamento decorre da qualuntgne numero 



RUDOLF KIESEWETTER • EXCELSIOR VlERKE m LIPSIA 

NUOVO PROVAVA ILVO LE 

A SPECIALE CIRCUITO BREVETTATO 

Adatto per il controllo di tutte le valvole americane ed europee. 
Funzionante completamente a corrente alternata. 

Attacchi per 110 - 127 - 150 - 220 Volt. 

Strumento di alta precisione. - Unico comando. 

Nessuna distruzione in caso di valvole difettose. 

Accessibile a tutti, anche non competenti del ramo, per il suo 
semplice uso. 

Misure di tensione, corrente e resistenza 


Rappresentanti Generali : 

Rao. SALVI NI & O. 


TELEFONO 65-858 - IVI I LANO - VIA FATEBEN EFR ATELLI, 7 
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L’uomo clliie vai ai caccia «li disturbi 


Una gran piaga, quella dei di¬ 
sturbi. Lo sanno i radiofili italia¬ 
ni, che son lasciati senza difesa 
alla mercè di tutti gli inconvienti, 
capaci di render sempre meno pia¬ 
cevole una radioaudizione. 

Nel nostro paese, dove manca 
ancóra una coscienza radiofonica, 
iche cosa si fa per eliminare i di¬ 
sturbi, per prevenirli o per repri¬ 
merli? Lasciamo la briga di ri¬ 
spondere a questa domanda ai no¬ 
stri lettori. Essi hanno un’espe¬ 
rienza in materia, che ha fatto di 
loro una vera autorità. 

Non sempre le cose andranno 
così. Campa cavallo... No, amici; 
c’è un sintomo che dà veramente 
a bene sperare. In alcune i grandi 
città italiane, è stata risolutamen¬ 
te ingaggiata la lotta contro i ru¬ 
mori stradali. I risultati sono no¬ 
ti: c’è più silenzio, oggi, in una 
via centrale di Roma o di Mila¬ 
no, che in una strad.ucola j di bor¬ 
go. Ciò dimostra che quando si 
vuol conseguire un fine, con ade- 

Una sorgente di disturbi scoperta presso- un barbiere. 

guatetzza di mezzi e con decisa ri¬ 
soluzione, si riesce a raggiungerlo. 
Se un giorni si decidesse di fare 
contro i disturbi radiofonici, quel¬ 
lo thè si è felicemente fatto con¬ 
tro i rumori stradali, nessuno che 
tenga in casa un ricevitore avreb¬ 
be più ragione ed (Occasione di 
jyentirsi d’averlo acquistato. 

Ma verrà quel giorno? Ecco ciò 
che ci chiederanno i nostri letto¬ 
ri. E noi, non senza dimostrare 
una certa arditezza, rispondiamo: 
verrà. Verrà perchè la logica ed 
il buon senso lo vogliono; verrà 
perchè altri paesi ne hanno già 
dato l’esempio; verrà per la forza 
di tutti i perchè che possono ba¬ 
lenarvi nella mente. Quando? E 
chi può saperlo? L’avvenire è in 
niente Dei. 

Intanto, per ingannare l’attesa 
dell’auspicato evento, vediamo ciò 
che si fa all’estero, per difendere i 
radiofili dai disturbi. A Berlino, 
per esempio, |dei disturbi se ne 
occupa direttamente la Società Ra¬ 
diofonica, la quale spinge la pro¬ 
pria correttezza ad un grado tale 
di sensibilità, che, giudicato da 




(Un’ispezione in un cortile. 
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noi italiani, abituati a sistemi ben 
diversi, appare quasi assurdo. Cu¬ 
riosa: a Berlino si ritiene che chi 
incassa (una quota d’abbonamento 
alle radiodiffusioni, sia obbligato, 
non soltanto a rilasciare una ri¬ 
cevuta, ma anche ad assistere l’u¬ 
tente per assicurargli la miglior 
ricezione .possibile. Proprio cose 
dell’altro mondo. 

La Società Radiofonica tedesca. 


II soccorritore-radio si mette in 
marcia di buon mattino, alla cac¬ 
cia dei disturbi e gira tutto il san¬ 
to giorno per la città. Ogni mez¬ 
z’ora telefona all’ufficio da cui 
dipende, per dare informazioni 
del lavoro compiuto e per riceve¬ 
re l’indirizzo dei nuovi clienti da 
soccorrere. 

Bisogna vedere con quale scru¬ 
polosa minuzia il soccorritore con¬ 



Visita in una macelleria. 


di cui parliamo, dispone d’uno 
speciale ufficio guasti e disturbi, 
al quale giungono ogni giorno mi¬ 
gliaia di reclami e di domande di 
soccorso; veri S. O. S. di radiofili, 
che si trovano in procinto fi’esser 
sommersi dalle interferenze d’uri 
macinino da caffè o d’uria macchi¬ 
na da cucire. 

I provvedimenti sono presi con 
la maggiore sollecitudine : a dispo¬ 
sizione dell’ ufficio si trova il soc¬ 
corritore-radio col suo furgoncino, 
munito di tutti i necessari stru¬ 
menti ed apparecchi di ricerca e 
di controllo. 


duce la sua opera delicata. Intere 
facciate dì case e cortili vengono 
ispezionate, finche non si arrivi 
a trovare la causa del distur bo. Ma 
il soccorritore non limita la sua 
indagine all’esterno; egli, se oc¬ 
corra, penetra anche nei negozi 
e negli appartamenti. S’ informa 
con molto tatto, delle faccende 
delle famiglie e dei laboratori; 
poi, fatto forte dall’autorità che 
gli deriva dalla funzione di pub¬ 
blica utilità che esercita, si pre¬ 
senta, interroga, inquisisce, inter¬ 
viene. 

Trova nel negozio d’un macel¬ 


laio una macchina che affetta la 
carne; oppure in uno studio di 
dentista o in un salone di barbie¬ 
re, apparecchi elettrici per le va¬ 
rie occorrenze di quelle professio¬ 
ni; ovvero è il motorino d’una 
macchina di cucire od un ferro da 
stiro, la modestissima sorgente dei 
disturbi che fanno tribolare i ra¬ 
dioutenti di tutto un blocco di fab¬ 
bricati. 

Il soccorritore provvede : egli 
dispone di semplicissimi mezzi di 
schermo e di filtro da applicare al¬ 
le sorgenti dei disturbi, e li ap¬ 
plica eon piena soddisfazione de¬ 
gli stessi proprietari degli stru¬ 
menti disturbatori. Anch’essi so¬ 
no amanti della radio e son felici 
di assoggettarsi all’ applicazione 
delle innocue misure, che debbo¬ 
no assicurare il pieno e tranquillo 
godimento dei ricevitori ai loro 
vicini. 

® • 

ISchi 

ai pirograiinuniia 

I radiofili italiani vedono .allar¬ 
garsi il campo della curiosità e 
del godimento radiofonici, con la 
inaugurazione testé avvenuta del¬ 
lo scambio dei programmi fra la 
radio italiana e quella giapponese. 

II programma della prima tra¬ 
smissione da Roma conteneva un 
messaggio dell’ ambasciatore del 
Giappone presso il Quirinale, Su¬ 
oni! ura, e un messaggio del ba¬ 
rone Aloisi, capo di gabinetto del 
ministro per gli Affari Esteri. E’ 
stata poi radiodiffusa l’opera Pa¬ 
gliacci dalla Scala di Milano. Su¬ 
bito dopo la radio di Tokio ha 
svolto un suo programma radiofo¬ 
nico consistente in musiche nazio¬ 
nali e folcloristiche giapponesi . 
precedute da un breve saluto del¬ 
l’ambasciatore d’Italia a Tokio, 
Auriti. 

Il collegamento radiofonico tra 
l’Italia e il Giappone, elle Ita avu¬ 
to inizio con perfetti risultati tec¬ 
nici, è stato accolto con viva sim¬ 
patia dalla stampa giapponese. 
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Il “Progressivo II„ 


Apparecchio speciale per le o.c. costruito in due sezioni staccate A.R. 515 e R.F. 516 

(Continuazione e fine ; vedi numero precedente) 


La placca, per mezzo di un filo, iso¬ 
lato all’esterno dello, chassis, andrà al 
terminale dell’ unico avvolgimento ad 
A. F., contrassegnato col numero 1) su¬ 
gli schemi; lo stesso andrà al conden¬ 
satore variabile, che sarà fissato, sullo 
chassis per ultimo ; andrà pure al con¬ 
densatore di rivelazione che sarà da 
100 p.u.F. 

La griglia della rivelatrice sarà messa 
a terra attraverso la solita resistenza di 
fuga che nel nostro caso avrà 5 Mega¬ 
ohm. Il terminale N. 3 della bobina an¬ 
drà ad un condensatore da 0,5 u.F mes¬ 
so a terra ed alla resistenza da 2:5.000 
Ohm. Al suddetto condensatore ne ver¬ 
rà derivato un secondo da 500 cm., per 
le ragioni già accennate. Il terminale 
N. 2, invece sarà collegato al conden¬ 
satore da 300 cm. messo a terra. 

Il terminale N. 4 sarà congiunto, con 
filo isolato, alla placca della rivelatrice 
ed alla impedenza ad A. F. 

Voleudo applicare Fanti-evanescenza 
basterà provvedersi di un piccolo, rad- 
drizzatore metallico. : il tipo Wx 6 della 



« Westinghouse ». 'Collegare il terminale 
positivo di questo, con la massa; il ne¬ 
gativo andrà, attraverso un condensatore 
da 1.000 [x[j.F, alla .placca della rivela¬ 
trice ed attraverso una resistenza da 250 
mila Ohm, nel punto, di contatto fra il 
condensatore da 0,1 u.iF e l’impedenza 
ad A. iF. del circuito di griglia della pri¬ 
ma valvola. Una seconda resistenza da 
250.000 Ohm verrà posta in parallelo, 
al raddrizzatore. E’ inutile qui espor¬ 
re il funzionamento di tale dispositivo.; 
esso è già stato, molto bene spiegato 
dall’impareggiabile Jago Bossi nel n. 1 
del primo- gennaio. Molta cura dovrà 
essere posta nella costruzione delle bo¬ 
bine intercambiabili. 

Queste potranno essere costruite, fissan¬ 
do un tipo di cartone bakelizzato lungo 
42 mm. su uno zoccolo di valvola a 4 pie¬ 
dini. Vi sono in commercio dei suppor¬ 
ti per la costruzione di bobine ad onde 
corte; questi però hanno cinque piedini. 


Gli schemi mostrano chiaramente come 
devono essere avvolte -suddette bobine. 
Si userà filo da 0,3 mm., 2 c.c. 


Per la costruzione del filtro telegrafi¬ 
co, si prenderanno 3 bobinette da mille 
spire l’una e si monteranno su di un 
sopporto di legno paraffinato, in modo 
che le spire d’ognuna di esse, girino, 
nello stesso senso. 

L’alimentatore R. F. 516 

MATERIALE OCCORRENTE 
PER LA COSTRUZIONE 
DELL’ALIMENTATORE 

1 trasformatore d’alimentazione, avente 
il primario universale e i secondari : 
2x350 V. — 0,6 A; 2 + :2 V. — 1A; 


2 impedenze da 22H — 45MA. 

3 condensatori elettrolitici da 8 p.F. 
1 zoccolo a 4 piedini tipo europeo. 


1 interruttore. tipo grande. 

1 interruttore tipo piccolo. 

1 resistenza da 25.0-00, 4 Watt. 

2 condensatori da 1 jj.F (500 V). 

2 tubi cartone bakelizzati lunghi 60 mm. 

diametro 30 mm. 

10 metri filo 0,8 mm. smaltato. 

1 cordone per rete con spina. 

Filo collegamenti, boccole, viti, ecc. 

1 valvola R 4100 Zenith. 

COSTRUZIONE 

DELL’ALIMENTATORE R. F. 516 

Dopo aver, pure per l’alimentatore, 
forato il relativo chassis secondo- lo 


4V. — 4A. 


C. E. A. R. 

» RESISTENZE CHIMICHE 
. RESISTENZE A FILO 
■ POTENZIOMETRI 
■ PICK - UPS 

MILANO - VIA TAZZOLI N. 4 


TELEFONO 
N. 67 - 654 
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schema, si fisserà il trasformatore di ali¬ 
mentazione, le due impedenze e gli elet¬ 
trolitici. 

Si fisseranno pure i due interruttori 
è i due condensatori da 1 pjF per il fil¬ 
tro-rete. 


Diremo subito, che tale filtro' gioverà 
solo nel caso' il ricevitore non venga in¬ 
fluenzato da « parassiti » per via dell’an¬ 
tenna, data rubicazione di questa, ma 
solamente per via della rete. 

Per la costruzione di tale filtro si 


prenderanno due tubi di cartone bache- 
lizzato, lunghi 60 mm. e del diametro 
di 30 mm.; su ambedue vi si avvolge¬ 
ranno 50 spire di filo' smaltato da 0,8 
millimetri. 

Dopo aver pure fissato lo zoccolo per 
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la biplacca e le boccole isolate, si effet¬ 
tueranno i collegamenti. 

Si congiungerà, come da schema, con 
due conduttori intrecciati il secondario 
l'V — 1A del trasformatore con i ter¬ 
minali-filamento della raddrizzatrice. 

Si collegheranno le due placche ai re¬ 
lativi secondari ad A. 'F., la cui presa 
centrale verrà congiunta alla boccola 
« negativo » ed a massa. Il secondario 
per l’accensione delle valvole riceventi 
sarà collegato con filo intrecciato, alle 
due boccole relative, il cui colore, per 


evitare degli errori di connessione, sarà 
identico delle corrispondenti sul rice¬ 
vitore. 

In centro del secondario 4V — 1A 
andrà collegato alla boccola prevista per 
il dinamico, al primo elettrolitico e al- 
Pinterruttore. L’ interruttore collegherà 
a volontà alla suddetta congiunzione la 
prima impedenza filtro, invece dell’ecci¬ 
tazione del dinamico. 

L’altro capo di questa impedenza an¬ 
drà al secondo elettrolitico, alla secon¬ 
da boccola per l’eccitazione del dinami¬ 


co ed all’altra impedenza, la cui uscita 
verrà collegata alla boccola massimo' po¬ 
sitivo ed all’ ultimo' elettrolitico; sarà 
bene qui, congiungere una resistenza di 
25.000 Olmi — 4 Watt fra positivo e 
negativo; essa servirà per una maggiore 
stabilità del ricevitore. 

Fatto questo si fisseranno all’interno 
le due impedenze di Alta Frequenza. 

Un terminale d’ognuna di queste an¬ 
drà saldato' all’entrata del trasformatore 
di alimentazione ed ai condensatori da 
1 nF posti a massa. 
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Gli altri due terminali andranno al 
cordone-rete; in uno di questi però, sa¬ 
rà inserito l’interruttore generale. 


DATI COSTRUTTIVI PER LE BOBINE 


Gamma 

20 m. 

40 

IH, 

80 m. 

Griglia 

4 sp 

11 

sp 

21 sp 

Placca 

6 sp 

7 

sp 

9 sp 


Filo 0,3-2 eop. cotone 

Per condens. variabile da 140-150 F. 


FUNZIONAMENTO 
DEL PROGRESSIVO II 


Terminata la costruzione di collega¬ 
mento dai due complessi, si innesteran¬ 



no, sugli zoccoli le relative valvole; si 
congiungerà a mezzo di un cordone a 4 
capi il ricevitore all’alimentatore e do¬ 
po aver innestata l’antenna, la terra e 
logicamente acceso il ricevitore si può 
senz’altro' passare a ricevere senza al¬ 
cuna speciale messa a punì.» 

Può però accadere che con taluna bo¬ 
bina non si inneschi la reazione O' che 
al contrario si inneschi troppo: basta 


ATTENZIONE ! 

Liquidiamo 

SUPER PHILIPS S ViM. 

Tutta Europa Onde medie-lunghe 
Prezzo di listino L 1240: liquidiamo 

p€r I Refill Tas&e n 

sole !«»■ comprese 

escluso abb. E.I.A.R. 

RADIO POPOLARE: Lire 360 

Tasse comprese 

Meraviglioso apparecchio a tre valvole 
tipo americano - dinamico gran marca 

Richiedete subito prospetto illustrato, gratis 
In Milano: vendita anche a rate mensili 

CASA DELLA RADIO di A. Frignani 

Via Paolo Sarpi, 15 - MILANO 

Telèfono 91-803 

(fra I© vie Bramante e Nlccollnl) 

“radio riparazioni perfette 


allora togliere od aggiungere qualche 
spira all’avvolgimento reattivo. 

Per quanto' riguarda i risultati otte¬ 
nuti, possiamo affermare che l’amatore 
che si accingerà a tale costruzione, tro¬ 
verà poi largamente ricompensata la sua 
fatica. 

In buon altoparlante si possono rice¬ 
vere le stazioni radiofoniche trasconti¬ 
nentali che comunemente si ricevono 
con le supereterodine del commercio. 

Tale apparecchio è più indicato però, 
per la ricezione delle emissioni dilet¬ 
tantistiche. In 20 giorni di funziona¬ 
mento, abbiamo potuto registrare i dati 
d’ascolto di 320 stazioni di amatori dei 
diversi paesi di ogni continente. 

Per la manovra di questo apparecchio 
sarà molto utile l’uso di un ondametro- 
eterodina come quello' visibile (nella fo¬ 
tografia di copertina. Tale ondametro' 
lo descriveremo in un prossimo articolo. 

Danilo Briani 

Della « Sezione Radiotecnica » 
del G.U.F. di Trento 

Il sig. Briani ci invia all’ultimo mo¬ 
mento la tabella delle tensioni, che qui 
pubblichiamo : 

TENSIONI VALVOLE A.R. 515 



K catodo 

Placca 

G.S 

SI 4095 

uno 

95 

85 

SI 4090 

— 

30 

25 

TU 430 

18 

225 

210 


Ringraziamo vivamente per aver com¬ 
pletata la descrizione. (N. d. R.). 


PER DIMINUIRE L’INDUTTANZA 
DELLE BOBINE. 

Può capitare la necessità di dovere 
diminuire l’induttanza di una bobina ci¬ 
lindrica già funzionante su di un rice¬ 
vitore. Lo smontare e togliere il nume¬ 
ro giusto di spire potrebbe talvolta riu¬ 
scire fastidioso. Con un semplicissimo si¬ 
stema si può risolvere istantaneamente 
il problema. Basta prendere una stri 
sciala di carta argentata come quella 



che si usa per involgere la cioccolata, 
meglio se di alluminio', ed avvolgerla in 
una parte della bobina come mostra 
chiaramente la figura. Tanto più gran¬ 
de sarà la superficie della carta argen¬ 
tata, quanto maggiore sarà la diminu¬ 
zione della induttanza della bobina. Di¬ 
minuendo quindi progressivamente la 
quantità della carta si potrà arrivare ad 
ottenere esattamente l’induttanza desi¬ 
derata. 
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Le note acute, ed i bassi profondi sono diffìcilmente 
riprodotti con purezza e pienezze di « VOCe » da un 
apparecchio radio. 

Tale difficoltà è dovuta alla insuffìcente quantità di energia 
elettrica fornita dal filtro nei momenti di massima richiesta 
ed è causa di sgradevoli distorsioni. 

il MANENS SERBATOIO è stato creato appunto per 

evitare tali insuffeenze. Esso è pronto a lanciare nei mo¬ 
menti di maggiore bisogno una grande quantità di energia, 
capace di fornire alla «VOCe» dell’apparecchio radio un 
respiro più potente ed una grande purezza di suoni. 

è un prodotto “ SSR DUCATI" 

Rivolgetevi per schiarimenti e per il montaggio ai radio- 
tecnici autorizzati della Vostra città. 


Richiedete l'opuscolo sul MANENS SERBATOIO 
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Un altoparlante 


Uno dei sistemi migliori per la 
riproduzione del suono su larga 
gamma idi frequenza, è stato si¬ 
nora, quello di usare almeno due 
tipi di altoparlante: uno a gran¬ 
de cono con bobina mobile per la 
riproduzióne delle note basse, ed 
uno elettrodinamico a tromba per 
le note acute. 

Dei filtri speciali vengono usati 
per deviare dall’unità dell’uno le 
frequenze assegnate .all’altro, ma 
il sistema è, senza dubbio, assai 
costoso e per niente semplice a 
costruirsi. 

All’ esposizione di Chicago è 
stato visto un nuovo tipo di alto- 
parlante a bobina mobile, che ri¬ 
sponde ad una gamma di frequen¬ 
za dai 90 ai 10.000 cicli; esso è 
basato sulla felice combinazione 
della capacità elettrica ed il rela¬ 
tivo adattamento meccanico; com¬ 
binazione che estende considere¬ 
volmente la gamma delle alte fre¬ 
quenze e rende possibile La costru¬ 
zione del sistema a duplice unità 
montato in un unico altoparlante. 

L’altoparlante a bobina mobile, 
di disegno normale, consiste in u- 
na bobina moventesi in un forte 
campo magnetico, e di un dia¬ 
framma a cono, il quale provoca 
nell’aria circostante, quelle stesse 
vibrazioni ad esso trasmesse dalla 
bobina. 

Con le frequenze basse questa 
bobina si muove docilmente come 


di ottima qualità 


un pistone, ma con le alte fre¬ 
quenze, 1’ impedenza meccanica 
viene ad essere così rilevante, che 
per muovere la bobina si rende ne¬ 
cessaria una forza assai maggiore. 
Allo stesso tempo, l’impedenza e- 



lettrica della bobina mobile, che 
è formata daH’mduttanza e dalla 
resistenza, aumenta coU’aumenta- 
re della frequenza, cosicché al di¬ 
sopra dei 1000 cicli, il carico del¬ 
l’altoparlante non sarà più ade¬ 
guato all’impedenza della valvola 
di potenza, e ciò verrà a risolver¬ 
si in una perdita di energia. 

Per ottenere un’impedenza, sia 
elettrica che meccanica, unifor- 


Ricordiamo ai ns. cortesi letto¬ 
ri, e ciò per una semplificazione 
del nostro lavoro redazionale, 
di non dimenticare di unire 
sempre ad ogni corrispondenza 
il proprio numero di abbona¬ 
mento o addirittura la fascetta 
di spedizione. 


me, al disopra dei 1000 cicli, l’in¬ 
ventore del nuovo sistema ha di¬ 
viso la bobina mobile in due se¬ 
zioni accoppiate, come mostra la 
figura, mediante un adattamento 
meccanico, il quale, unitamente ad 
un condensatore di fuga, cortocir¬ 
cuita una sezione della bobina mo¬ 
bile appunto per frequenze supe¬ 
riori ai 1000 cicli. 

L’adattamento meccanico, come 
si vede nella figura, consiste in u- 
na specie di molla inserita nel 
mandrino della bobina. La sezio¬ 
ne della bobina, che resta lonta¬ 
na dalla giuntura col diaframma, 
è posta in derivazione ad un con 
densatore di fuga che ha lo sco¬ 
po di fugare... le frequenze su¬ 
periori ai 1000 cicli le quali ver¬ 
rebbero altrimenti a passare at¬ 
traverso questa sezione. 

Allo stesso tempo l’adattamen¬ 
to meccanico è disposto in tale 
modo che detta sezione della bo¬ 
bina resta stazionaria alle fre¬ 
quenze superiori ai 1000 cicli. 

Ne consegue che funziona sol¬ 
tanto una parte della bobina, e, 
dato che il diaframma è ondulato 
allo scopo di ridurne le dimensio¬ 
ni, si sarà raggiunto lo scopo, e 
cioè che le impedenze, tanto e- 
lettrica che meccanica, con le al¬ 
te frequenze, non si elevino di 
molto al disopra del loro valore 
normale. 

Secondo testimonianze sicure, 
questo nuovo sistema per altopar¬ 
lante, avrebbe dato ottimi resul¬ 
tati, culminanti soprattutto in un 
rendimento acustico praticamente 
uniforme sino ai 10.000 cicli. 


REGOLATORE DI TENSIONE 
“ COSMOPHONE” 

CON FILTRO PER I DISTURBI DI RETE (DEP. 37062) 

INDISPENSABILE A TUTTI I POSSESSORI DI APPARECCHI RADIO - PRESERVA APPARECCHIO E VALVOLE 


RESISTENZA SMALTATA A FUOCO - CONTATTI ARGENTATI - FILTRO DI RETE ISOLATO A 1500 VOLTA 

ASSOLUTA SICUREZZA Di FUNZIONAMENTO 


MODELLO 60 PER APPARECCHI FINO A 7 
» 150 » » » » 12 

FRANCO DI PORTO ED IMBALLO IN TUTTA ITALIA — PAGAMENTO ANTICIPATO 0 CONTRO ASSEGNO 

SCONTI Al RIVENDITORI 

F. LU CIGNA - VIA UMBERTO 47 - BIELLA 


VALVOLE CON VOLTMETRO 250 VOLTA | , Q . 

» » * j I— oU 
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La Radio spiegata al popolo 


CIRCUITO A GALENA 

Il Circuito, a Galena riprodotto, nella 
fig. 1-2, è già tecnicamente buono. Esso, 
può funzionare egregiamente, a condizio¬ 
ne che il valore elettrico, dell’area, sot¬ 
to il quale in diversi luoghi e tempi, può 
essere chiamato a funzionare, non varii 
in limiti troppo estesi. L’aereo abituale 
per questo circuito, può anche essere la 
rete del letto ; ma la detta rete è di e- 
stensio-ne troppo piccola, e d’altra parte 
non è detto che sia sempre nelle condi¬ 



zioni migliori per essere adeguatamente, 
o per vicinanza o. per altro, influenzata 
dal campo elettrostatico della trasmit¬ 
tente. 

Per contro, un aereo o un tappo luce 
può aver la grande capacità apportata 
(che non potrà manipolarsi e resterà 
quindi fissa), rendere quasi nullo, l’ef¬ 
fetto del condensatore variabile e .spo¬ 
stare i limiti di accordo delle frequenze 
da esplorare. Ne può derivare che non 
vi sia possibilità di risonanza, o addi¬ 
rittura la frequenza che particolarmente 
più ci interessa non sia compresa nella 
gamma ricevibile. Per evitare questo in¬ 
conveniente, causa di molte delusioni, è 
conveniente .stabilire un circuito- d’ac¬ 
cordo con limiti ben determinati, dispo¬ 
sto in modo che le capacità, inevitabili 
di qualsiasi sistema d’aereo, apportino 
ad esso variazioni minimissime. 

Anche questo circuito come il prece¬ 
dente è da sconsigliare, tanto più non 
v’è nemmeno, la considerazione econo¬ 
mica che si opponga alla realizzazione 
della fig. 2. In essa vediamo ben distin¬ 
to, il « Primario LI » e il « Secondario 
L2 » e relativi condensatori variabili di 
accordo- « C1-C2 ». Questo- circuito va 
bene in città ove esista una trasmittente 
locale, ed è il minimo consigliabile ove 
ne esistano due. La fig. 2 è puramente 
schematica ; in pratica le due bobine, 
qualora si vogliano disporre come in 
fisi. 3, dovranno essere piatte e preferi¬ 
bilmente a fondo di paniere perchè le 
capacità distribuite siano le più piccole 
possibili. 


Dato- che oggi è difficile trovare bobi¬ 
ne di tale tipo, e data la varietà di tipi 
esistenti, per poter noi dare dati costrut¬ 
tivi basati su elementi certi, consiglia¬ 
mo servirsi, come supporto, di tubo ba- 
chelizzato., su cui si avvolgeranno : 

Tubo del diametro di cm. 5 «primario 
■spire 25 », « secondario spire 75 ». 

Tubo del diametro di cm. 6 « prima¬ 
rio spire 22, », « secondario spire 65 ». 

Tubo del diametro, di cm. 7 « prima¬ 
rio. spire 20 », « .secondario spire 55 ». 

Tubo, del diametro di cm. 8 « prima¬ 
rio spire 20 », « secondario spire 50 ». 

Tali avvolgimenti vanno fatti con filo 
smaltato da mm. 0,5; se si adopera filo 
di sezione minore, ad esempio mm. 0,2 
si avrà cura di diminuire di un decimo 
le spire primarie e secondarie (questo, 
perchè le bobine costruite con filo di 
piccola sezione risultano di maggiore ca¬ 
pacità propria e maggiore induttanza). 
Del pari se si adopererà una sezione 
maggiore, ad esempio- mm. 1, si aumen¬ 
teranno di un decimo sia le spire prima¬ 
rie che le secondarie. La distanza fra i 
due avvolgimenti sarà di mm. 5 Questi 
valori potranno- soddisfare le città di 
Milano e Roma, dove la differenza di 
frequenza fra le due locali è notevole. 
Per Torino, la selezione fra le due tra- 



Per tutti coloro che, abbonati al¬ 
la nostra Rivista, la seguono 
con tanto amore (e oe ne fanno 
fede le continue lettere di inci¬ 
tamento e di lode) vi è un mo¬ 
do tangibile di dimostrare viep¬ 
più ili loro attaccamento: far 
leggere agli amici il periodico, 
incitarli ad accrescere il numero 
della nostra famiglia, farli ab¬ 
bonare. 

OGNI ABBONATO DOVREBBE 
FARiE IN MODO DI PROCU¬ 
RARE UN NUOVO ABBONATO 

lE il premio di questa fatica? E’ 
sicuro ed evidente; il miglio¬ 
ramento e l’abbellimento della 
rivista. Ciò, come è ovvio, può 
essere conseguito soltanto alla 
condizione che il numero degli 
abbonati stessi cresca in pro¬ 
porzione agli sforzi ohe conti¬ 
nuamente facciamo per render 
« l’antenna» sempre più merite¬ 
vole della fiducia, della stima 
e della simpatia del pubblico. 



smittenti è operazione assai più delicata 
e consiglio le seguenti bobine: 

Tubo da cm. 5, primario, spire 12, se¬ 
condario spire 65. 

Tubo da cm. 6, primario spire 10, se¬ 
condario- spire 55. 

Tubo da cm. 7, -primario spire 8, se¬ 
condario spire 45. 

Tubo da cm. 8, primario spire 8, se¬ 
condario spire 40. 

Per il filo- da impiegare le considera¬ 
zioni sono- le stesse : distanza fra i due 
avvolgimenti mm. 10-15. Il condensatore 
variabile da usarsi con queste bobine sa 
rà da « 450 -cm. » di capacità, con tol¬ 
leranza su questo- valore del « 10% » 
i-n p-iù o in meno. Si preferisca il tip-s 
ad « aria ». 



Anche quest’ultimo circuito, che agli 
effetti delle selettività e .secondo un ra¬ 
gionamento- teorico (vi è accordo sia sul 
primario che sul secondario), do-vrebbe 
essere perfetto, non lo è. Varie conside¬ 
razioni pratiche consigliano- infatti, di 
perfezionarlo... Abolendo il condensa¬ 
tore « CI », in serie col primario. 

I dati esposti circa la confezione delle 
bobine considerano per il « primario » 
l’assenza del condensatóre. 

Accontentati coloro che abitano nelle 
città, che hanno possibilità di captare 
una stazione « locale », affrontiamo- il 
problema per -coloro -che per essere al¬ 
quanto lontani da una stazione trasmit¬ 
tente o abitando- in zone di campagna o 
di -montagna possono avere maggiori pos¬ 
sibilità di ricevere stazioni italiane ed 
estere. Prima l’attenzione sarà rivolta 
al filo- d’aereo che deve raccogliere l’e¬ 
nergia lanciata dalle trasmittenti. 

Due dimensioni dell’aereo saranno par¬ 
ticolarmente curate : La lunghezza e la 
sezione del conduttore stesso. 

II ragionamento che una debolissima 
tensione ( dell’ordine di millesimi di 
Volta) viene indotta in questo -filo- deter¬ 
minando la corrente... e mi fermerei qui 
se non fosse legge che : il prodotto- del¬ 
la corrente -per la resistenza del circuito 
è cifra che indica esattamente la tensio¬ 
ne occorrente per vincere questa resi¬ 
stenza. 

Per maggiore chiarezza, dirò che la 
tensione efficace -è quella che serve per 
fare circolare corrente nel circuito, quin¬ 
di resterà minorata di questa quota. 
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Essendo nostro interesse dissipare me¬ 
no energia possibile, cureremo' che le 
resistenze siano piccolissime, e ci alle¬ 
stiremo un « aere© » di materiale buon 
conduttore (rame) di sezione grossa (mil¬ 
limetri 4). 

Aggiungo che nel particolare impiego 
di un apparecchio a cristallo' (Galena) è 
sempre consigliabile l’uso' di un aereo 
« bifilare ». Trovasi in commercio treccia 
apposita di « bronzo fosforoso », che alle 
qualità meccaniche, unisce quella di bas¬ 
sa resistenza elettrica. 

Altra condizione assolutamente neces¬ 
saria, che purtroppo non tutti, special- 
mente nelle città possono soddisfare è 
quella di potere disporre un’ottima di¬ 
spersione a terra; il collegamento fra 
questa e l’apparecchio dev’essere cortis¬ 
simo. Questa raccomandazione risponde 
al criterio che : un conduttore è in¬ 
fluenzato dal segnale « radio-elettrico » 
anche negli immediati settori vicinissi¬ 
mi al punto di terra. Questa influenza è 
bensì maggiore per i settori più elevati, 
ma non manca nè rasente al suolo nè 
attraverso al detto medesimo' se questo 
fosse asciutto' o< pietroso. In questo caso 
l’effetto di questa influenza isi risolve¬ 


rebbe in cifra indicante un certo valore 
elettrico' minorante di pari quota; il va 
lore della tensione efficace per il lavoro 
di « ascolto 2». 


! 



La tensione efficace infine è determi¬ 
nata dalla lunghezza dell’aereo. Ma l’e¬ 
stensione di questo va limitata anch’es- 
sa © sottoposta a sue particolari leggi. 

A. Boselli 


PER CONTARE LE SPIRE DI UNA 
BOBINA CILINDRICA. 

Tutti coloro che hanno eseguito de¬ 
gli avvolgimenti, specialmente con filo 
smaltato, si saranno' accorti quanto sia 
difficile contare il numero delle spire 
durante l’avvolgimento, e conseguente¬ 


mente quanto sia facile errare. Per ri¬ 
mediare a questo inconveniente basta 
ricorrere ad un semplicissimo espedien¬ 
te: durante l’esecuzione dell’avvolgimen¬ 
to. per ogni determinato numero di spi¬ 
re ( per esempio' cinque o dieci a se¬ 
conda del diametro del filo), si spor¬ 
cherà leggermente il filo' con del gesso 
bianco, per un tratto di un paio di cen¬ 
timetri. Ad avvolgimento terminato sa¬ 
rà così molto' facile potere contare le 
spire e verificare se il numero di esse 
sia giusto o meno. 

Dovendo invece contare le spire di 
una bobina già avvolta, per la quale 
non sia stato' applicato l’espediente an¬ 
zidetto, occorrerà evitare in modo as¬ 
soluto l’uso di spilli o punteruoli, ì 
quali hanno l’inconveniente di scalfire 
lo smalto con pericolo di provocare un 
corto circuito tra spira e spira. Il mi¬ 
glior© sistema è forse quello di trac¬ 
ciare con del gesso bianco una linea 
longitudinale nel senso dell’asse dell’av¬ 
volgimento' e quindi, con la punta di 
una matita molto acuta, contare le spi¬ 
re. In tale modo la matita lascerà la 
traccia in nero sopra a quella fatta dal 
gesso, per le spire già contate. 



GONDENSATORi ELETTROLITICI ■ RESISTENZE CHIMICHE PER RADIO - TELEFONIA - INDUSTRIA 
Microfarad - Via Privata Derganino, 18-20 - Tele!. 97-077 - Milano 
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S. R. 82 bis 


Ricevitore a stadi accordati di alta frequenza e filtro preselettore 


Dopo insistenti richieste ci siamo decisi a pub¬ 
blicare un apparecchio similare all’S. R. 82, se¬ 
condo le modifiche già più volte consigliate, at¬ 
traverso la nostra consulenza. Qualcuno ha vo¬ 
luto mette in dubbio che l’apparecchio originale 
S. R. 82 da noi descritto, abbia risposto effet- 


più scadenti, arriva perfino al 20%. Quale conse¬ 
guenza possa portare un tale scarto di condensato- 
ri è facile immaginare. Infatti avere differenti ca¬ 
pacità in 'Serie sui circuiti oscillanti, equivale net¬ 
tamente ad avere dei condensatori variabili tutti 
differenti Fimo dall’altro. Inoltre senza dubbio la 



tiv,amente a tutto ciò che era stato promesso nel¬ 
la descrizione. Molti di coloro che hanno montato 
la S. R. 82 con successo, e noi siamo anche in grado 
di potere fare i nomi di diversi, possono testimo¬ 
niare come questo ricevitore concepito nella sua 
idea originale debba perfettamente funzionare. 

Nel progettare il ricevitore è sfuggito un elemen¬ 
to della massima importanza, e cioè che raramen¬ 
te, i condensatori fissi della capacità di 3.000 cm., 
tra i tipi normali che si trovano in commercio, 
hanno una esatta capacità. Infatti come minimo, su 
tali tipi di condensatori si ammette una differenza 
in più od in meno del 10% che, in tipi un po’ 


diminuzione dell’accoppiamento tra primario e se¬ 
condario del trasformatore di A. F. provoca ineso¬ 
rabilmente una diminuzione di rendimento, che 
può essere .anche elevata nel caso che il dilettante 
non riesca ad effettuare una costruzione come si 
deve. 

Proprio per tali considerazioni noi abbiamo con¬ 
sigliato di modificare la S. R. 82 secondo differenti 
concetti. Ci spia ce però che qualcuno affermi come 
il consigliare una variante ad un ricevitore, sia la 
spiegazione del deficiente funzionamento. Questo 
significa che tali Signori non vogliono rendersi 
conto teoricamente del funzionamento di un dato 
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circuito © di un dato pezzo, poiché abbiamo tecni¬ 
camente dimostrato come la S. R. 82 debba fun¬ 
zionare. A tale proposito abbiamo chiarito perchè 
in alcuni casi ha dato degli insuccessi. Onde evi¬ 
tare il ripetersi di tali inconvenienti, descriveremo 
ex-novo l’apparecchio con i concetti ai quali si ispi¬ 
rano le modifiche che abbiamo suggerite. 

IL CIRCUITO 

Come ben si vede l'apparecchio si compone di 
tre stadi accordati di A. F., il primo dei quali a fil¬ 
tro di banda, cioè con due circuiti oscillanti ac¬ 
cordati. Per l’amplificazione di A.F. vengono usati 
due pentodi a pendenza variabile del tipo ameri¬ 
cano 58; conte rivelatrice a caratteristica di plac¬ 
ca, viene Usato un pentodo di A. F. del tipo ame¬ 
ricano 57 e come pentodo finale una 2A5. 

Onde potere spingere al massimo l’amplificazio¬ 
ne delle valvole di A. F. senza incorrere in auto- 
oscillazioni del ricevitore, sono state inserite delle 
impedenze di A. F. tra il catodo e la massa e tra 
i primari dei trasformatori intervalvolari e l’A. T. 
anodica, usando altresì dei condensatori di fuga di 
capacità fortissima cioè da laF. 

Sul filtro di banda non vi è nulla da dire, in- 
quantochè esso è uguale a quello della A. R. 513. 
I due trasformatori intervalvolari debbono seguire 
le stesse identiche regole descritte nella « A. R. 
513 » e quindi secondario e primario sono identici 
al trasformatore intervalvolare di quel ricevitore, 
naturalmente senza l’avvolgimento di reazione. 


O. S. T. 


Officina Special Uzzata Trasformatori 

Via Melchiorre Gioia 67 - MILANO - Tel. 690094 



Trasformatori per RADIO di tutti i tipi 
Autotrasformatori sino a 5000 Watt 
Regolatori di tensione per apparecchi radio 

Con il nostro regolatore di tensione è possibile 
variare la tensione di rete in un campo fino a 
60 Volta per apparecchi a 5 valvole e fino a 100 
Volta se trattasi di apparecchi fino a 8 valvole. 

Economizzatori di luce per illuminazione a bassa tensione 

Preventivi e cataloghi a richiesta 


Come bene si vede nel circuito è stata usata una 
presa fonografica, inserita tra il secondario del tra¬ 
sformatore intervalvolare e la massa. Qualcuno cre¬ 
derà che la chiusura del circuito per mezzo del 
commutatore fono-radio sia sufficiente ed infatti lo 
è agli effetti della corrente continua; però il chiu¬ 
dere il circuito per mezzo di conduttori che dal 
trasformatore di A. F. vanno all’interruttore fo- 
no-radio, significa creare degli accoppiamenti no¬ 
civi e quindi instabilità del ricevitore durante il 
funzionamento della radio. Per rimediare a que¬ 
sto inconveniente occorre inserire un condensa¬ 
tore di relativa forte capacità tra l’entrata dello 
avvolgimento secondario del trasformatore di A. F. 
e la massa. E’ quindi della massima importanza 
che questo condensatore debba trovarsi nella im 
mediata vicinanza del trasformatore stesso, altri¬ 
menti perderebbe lo scopo. 

Osservare però che, avendo in parallelo il dia¬ 
framma elettrofonografico, non è consigliabile au¬ 
mentare tale capacità sopra ai 3000 cm. 

LA COSTRUZIONE DEL RICEVITORE 

L’apparecchio verrà montato in modo perfetta¬ 
mente identico alla vecchia S. R. 82, e cioè su di 
uno chassis di 40 x 20 x 8 cm. Il trasformatore di 
antenna verrà montato sotto lo chassis nella fian¬ 
cata posteriore vicino alle boccole di antenna e 
di terra come mostra chiaramente lo schema co¬ 
struttivo, mentre gli altri tre trasformatori di A.F. 
veranno montati nella parte supeiore dello chassis. 

I collegamenti tra l’US idei quattro secondari dei 
trasformatori di A.F. e le placche fisse dei con¬ 
densatori variabili, verranno eseguiti nella parte 
sottostante dello chassis, mentre i collegamenti al¬ 
le griglie principali delle tre valvole schermate 
verranno effettuati tra le rispettive armature fisse 
dei condensatori variabili ed il cappellotto delle 
valvole, nella parte superiore dello chassis. 

I quattro trasformatori di A. F., che rappresen¬ 
tano la costruzione più difficoltosa di tutto il ri¬ 
cevitore, debbono essere costruiti con tubi di car¬ 
tone bachelizzato da 30 mm. 

Avanti di procedere alTawolgimento, è consi¬ 
gliabile immergere il tubo di bachelite per circa, 
due o tre minuti in un bagno quasi bollente di 
parafina, onde migliorare la qualità dell’isolamen¬ 
to del tubo stesso. 

A venticinque millimetri esatti dalla base verrà 
iniziato l’avvolgimento secondario che si compor¬ 
rà di 125 spire di filo smaltato da 0,3 per tutti 
quattro i trasformatori. Il primario del trasfor¬ 
matore di antenna « TI » si comporrà invece di 
30 spire di filo smaltato da 0,3 avvolte su tubo da 
20 mm. e fissato nell’interno del secondario, in 
modo che gli inizi dei due avvolgimenti si trovino 
allo stesso livello. Il primario di « T2 » si compor¬ 
rà invece di 10 spire di filo smaltato da 0,3, av¬ 
volte sullo stesso tubo del secondario a quattro 
millimetri di distanza dall’inizio del ravvolgimen¬ 
to secondario stesso. Il primario di « T3 » e « T4 » 
si comporrà invece di 65 spire di filo smaltato da 
0,1 avvolte sopra al secondario, in modo che l’ini¬ 
zio del primario e l’inizio del secondario si tro- 
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vino l’uno sopra l’altro, separando i due avvolgi¬ 
menti con tela sterlingata, carta paraffinata, cel¬ 
luloide ecc. 

Gli estremi degli avvolgimenti di « TI » ver¬ 
ranno fissati a quattro linguette capocorda, poste 
in prossimità della base, avendo cura che esse non 
vengano a fare corto circuito con la massa. Gli 
estremi degli avvolgimenti degli altri tre trasfor¬ 
matori verranno invece connessi alle apposite lin¬ 
guette capocorda sporgenti dal bordo inferiore del 
tubo del tasformatore, onde potere eseguire le con¬ 
nessioni nella parte sottostante dello chassis. Il 
trasformatore « TI » verrà schermato come gli al¬ 
tri tre, con schermo cilindrico di alluminio da 
60 mm. di diametro. Per potere eseguire le con¬ 


Un condensatore fisso da 20.000 cm. 
Quattro condensatori da 0,5 gF. 

» » » 1 (j-F. 

Uno » » 2 gF. 

Due condensatori elettrolitici da 8 fiF. 

Due resistenze flessibili da 350 Ohm. 

Una resistenza flessibile da 400 Ohm. 

Una resistenza flessibile da 3.000 Ohm. 
Due resistenze da 15.000 Ohm 2 Watt 

da 0,01 Megaohm V 2 Watt. 
» 0,05 » V 2 » 

» 0,25 » V 2 » 

» 0,5 » % » 

» 1 » V 2 » 

Cinque impedenze di A. F. 


Una resistenza 
Una » 

Una » 

Una >> 

Una » 



nessioni tra, PEP, l’ES'e l’US del trasformatore 
e gli altri pèzzi, si dovranno praticare sia nel fon¬ 
dello che nello scherno, delle apposite scanalatu¬ 
re, in modo da permettere il passaggio dei : fili 
senza che questi vengano ad essere toccati dallo 
schermo. Tutte le rimanenti connessioni verran¬ 
no connesse come mostra chiaramente lo schema 
costruttivo. 

ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE 
Un condensatore variabile quadruplo 4x380 pu.F 
(SSR Ducati 402.120) 

Una manopola a demoltiplica con quadrante illu¬ 
minato, completa di lampadina e bottone di 
comando. 

Un potenziometro da 10.000 Ohm, con interrutto¬ 
re e bottone di comando. 

Un commutatore fono-radio con bottone. 

Un condensatore fisso da 500 cm. z 

Un condensatore fisso da 3.000 cm. 

Etne condensatori fissi da 10.000 -cm. 


Un trasformatore di alimentaz. -come da schema. 

Quattro zoccoli ptìrfavalvole americani a 6 contatti. 

D u ezoc c o 1 i por ta va Ivo 1 e americani a 4 contatti. 

Quattro' tubi di cartone bachelizzato da 30 mm. 
lunghi 8 cm. td uno da 20 mm. lungo 5 cm. 

Quattro schermi per trasformatori da 60 mm. 

Tre schermi per valvole tipi 57-58. 

Uno chassis dall’iimiiiio delle mis. di 40 x 20 x 8 cm. 

Quattro boccole isolate; 8 squadrette 10x10; 56 
bullon-cim con dado; 20 linguette capocorda; un 
cordone di -alimentazione con spina di sicurez¬ 
za; tre clips per valvole; filo per avvolgimenti 
e filo per collegamenti. 

Un altoparlante elettrodinamico da 2.500 Ohm di 
c-a-mpo. 

Una -spina quadripolare tipo americano con cor¬ 
done per detto altoparlante. 

Due pentodi 58 -di A. F. 

Un pentodo 57 di A. F. 

U-n pentodo 2A5 finale. 

Una raddrizzatrice 80. 
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MESSA A PUNTO E FUNZIONAMENTO 
DEL RICEVITORE 

La messa a punto -del ricevitore è della massima 
facilità riducendosi all’aggiustamento dei compen¬ 
satori dei condensatori variabili. 

Chi possiede un buon voltmetro ad alta resi¬ 
stenza, del tipo a 1.000 Ohm per Volta, come per 
esempio il nuovo strumento universale recente¬ 
mente descritto, potrà come prima prova verifi- 


Per regolare il tandem tenere presente la solita 
regola e cioè avvitare prima a fondo, senza sfor¬ 
zare le viti dei quattro compensatori e quindi svi¬ 
tarle di due giri esatti. Fatto ciò sintonizzare il ri¬ 
cevitore su una stazione tra i 280 ed i 300 m. e 
regolare i quattro compensatori sino -ad ottenere il 
massimo di ricezione. Passare quindi su una sta¬ 
zione da 350 -a 400 metri e ripetere l’operazione. 
Il tandem sarà così regolato, poiché sarebbe inu¬ 



c-are tutte le tensioni esistenti -ai piedini -delle val¬ 
vole. Il valore di queste tensioni è -stato da noi 
indicato nello schema elettrico per evidenti ra¬ 
gioni di praticità. Tali v-alori non debbono essere 
presi alla lettera, poiché possono comodamente 
oscillare -di un 10%, sia per la differenza inerita 
bile esistente tra valvola e valvola, sia per la dif¬ 
ferenza di valore delle singole resistenze. I valori 
si riferiscono ad un secondario del trasforma¬ 
tore di alimentazione d,a 350+350. Coloro che in¬ 
vece avessero un trasformatore -da 325+325 v. op¬ 
pure 330+330 V., sempre usando l’altoparlante 
elettrodinamico d,a 2.500 Ohm, dovranno tenere 
come base delle tensioni di placca del 10% hi 
meno. 


tile insistere in una regolazione sulle onde più lun¬ 
ghe, perchè se sulle frequenze più basse si ren¬ 
desse necessario un nuovo ritocco dei compensa¬ 
tori, significherebbe che i trasformatori di A. F., 
non sono stati costruiti ,a regola d’arte ed hanno 
una induttanza differente l’uno dall’altro. Il rice¬ 
vitore può essere comodamente montato con val¬ 
vole europee ed in proposito nel prossimo nume¬ 
ro pubblicheremo lo schema elettrico munito di 
tali valvole. 

L’apparecchio deve -avere un’ottima sensibilità 
tanto da ricevere comodamente oltre una trentina 
di stazioni -anche con un’antenna non troppo alta, 
dal suolo. 

Jago Bossi. 


TUTTO IL. MATERIALE OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DEI CIRCUITI 
DESCRITTI IN QUESTA RIVISTA LO TROVERETE ALLA; 

RADIO A. MORANDI 

VIA VECCHIETTI, 4 - FIRENZE - TEFEFONO 24-267 


Il più completo e vasto assortimento di materiali, valvole ed accessori per Radiofonia. Laboratorio 
modernamente attrezzato per verifiche, messe a punto e riparazioni. Consulenza tecnica. 

SCONTI SPECIALI fino al 20% a TUTTI gli ABBONATI all'ANTENNA 
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WESTON 

NUOVI APPARECCHI «- 


Nuovo Analizzatore WESTON Mod. 698 



per la verifica delle radioriceventi, resistenze, 
capacità, ecc. (Vedi Listino 44 B) 


2 novità “Weston” 

alila portata di tutte le borse 

Analizzatore Mod. 698.1.1150.-- 

Provavalvole Mod. 682.L. 1150.-- 

—> Sconti ai radiorivenditori e radioriparatori <— 


NUOVO 

PROVAVALVOLE 
Mod. 682 

per la prova di tutte le 
valvole. 

Alimentazione con solo 
attacco alla corrente luce 
Quadrante con sola scritta : 

“Buona - Difettosa „ 

(Vedi Listino P. 56) 

Altre novità: 

Oscillatore Mod. 604 - Analizzatore Mod. 666 nuovo tipo l 

(Vedi Listino 48 B) 



Ing. S. BELOTTI & C. - S.A. 

MILANO 

Telef. 52-051/2/3 - Piazza Trento, 8 
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radiotecnica per 


« 

tutti 


(continuazione - vedi turni . precedente) 
LE LEGGI « -KIRCHHOFF » 

Lma derivazione della legge di Ohm 
si ha nelle due leggi di Kirhhoff sui cir¬ 
cuiti elettrici. Queste leggi, da molti tra¬ 
scurate, hanno una grande importanza 
e quindi dovranno essere prese nella 
dovuta considerazione. Quando il cir¬ 
cuito elettrico è diviso- in rami che pos¬ 
sono anche intrecciarsi fra loro, -e cia¬ 
scun ramo, avente una f.e.m. sua pro¬ 



pria è .percorso da corrente elettrica, la 
legge di Ohm non è più sufficiente per 
eseguire i calcoli delle intensità delle 
correnti circolanti nelle varie parti. 

La prima legge di Kirhhoff ci dice: 

« Ad ogni nodo del circuito la somma 
algebrica dell 9 intensità delle correnti che 
vi concorrono è nulla ». 

Analizzando la Fig. 58 -non è difficile 
concepire la verità di questo enunciato. 
Riferendoci alla predetta figura suppo¬ 
niamo di avere un circuito- -che si dirami 
in diversi circuiti, i quali prima si riu¬ 
niscano fra 1-oro e dopo si diramino nuo¬ 
vamente in diversi altri circuiti. Il pun¬ 
to di giunzione dei circuiti in arrivo e 
di quelli in partenza si chiama nodo. Nel 
nodo dovrà forzatamente convergere tut¬ 
ta la corrente che perviene dai circuiti 
in arrivo e che si diparte per quelli in 
partenza. Risulta altrettanto- chiaro che 
il flusso- della corrente in arrivo, deve 
es-sere uguale a quello in partenza e 
quindi nel caso dei cinque circuiti con¬ 
templati nella tFig. 58: 

/—L = 0 

poiché 
* ' 

in altre parole la somma delle correnti 
che attraversa no i tre circuiti di arri¬ 
vo al nodo sarà uguale alla corrente tol¬ 
tale del circuito, e la somma delle cor¬ 
renti dei circuiti che si dipartono dal 
nodo -sarà uguale alla corrente totale 
del circuito. 

La seconda legge è assai più comples¬ 
sa della prima ed occorre un maggio¬ 
re sforzo- per ben comprenderla. Essa 
non riguarda più un nodo di una rete 
di conduttori, ma una maglia di un cir¬ 
cuito, intendendo per maglia un circui¬ 


to chiuso formato da diversi condutto¬ 
ri, comprendenti -ciascuno una f.e.m. 
propria e costituenti i lati di un poli¬ 
gono i cui vertici rappresentano- altret¬ 
tanti nodi. 

La seconda legge di Kirchoff dice: 

« In ogni maglia la somma algebrica 
dei prodotti delle intensità delle cor 
renti nei singoli lati, per le corrispon¬ 
denti resistenze di queste , è uguale alla 
somma algebrica delle f. e. m. agenti 
sul perimetro delle maglie ». 

Incominciamo col considerare la ma¬ 
glia più semplice, cioè non facente par¬ 
te di una rete di conduttori, ma costi¬ 
tuente un circuito a sè, cioè una resi¬ 
stenza « R » del circuito esterno e una 
f.e.m. « E y> fornita da una batteria di re¬ 
sistenza interna « r » (Fig. 59-. Se noi 
chiamiamo con « I » l’intensità della 
corrente circolante nel circuito, che in 
questo caso è uguale per tutte le parti 
del circuito- stesso, non essendo -esso in 
collegamento con altri conduttori, avre¬ 
mo- che la f. e. m., pure unica non 
essendovi nodi, è uguale alla somma dei 
prodotti della corrente per la resisten¬ 
za in ciascuna parte del circuito, tenen¬ 
do presente che il circuito- si divide in 
esterno avente la resistenza « R » ed in¬ 



terno avente la resistenza « r », sempre 
attraversato dalla corrente di intensità 
« I », cioè : 

E= (lx R) + (/xr) 

Nel caso del circuito così semplice, 
la legge di Kirchhoff collima esattamen¬ 
te con quella di Ohm, la quale di¬ 
ce che: 

E = /x(R + r) 

Consideriamo' un’altra maglia (Fig. 60 j 
avente diverse f. e. m. e diverse resi 
stenze. Si considerino come positive le 
correnti che vanno nello stesso -senso 
(per es. secondo le lancette dell’oro¬ 


logio) e negative quelle di senso- inver¬ 
so. Secondo la legge di Kirchhoff nel 
caso della Fig. -60 la somma algebrica 
delle tre f. e. m. sarà uguale alla som¬ 
ma dei prodotti delle intensità per le 
resistenze, cioè: 

E, + E~E, = (I x rj + (/ xj?,) -j- 
(/xr,)+(/Xr g )+(/xR 2 ! 

Facciamo un esempio pratico in rife¬ 
rimento alla figura 60. Supponiamo che 
la -sorgente di -energia di « E K » sia dp- 
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ta da 20 clementi di pile da 1,5 V. 
ciascuno ed aventi a Ohm di resistenza 
o-gni elemento, « E, » da 10 elementi di 
pile identiche alle precedenti ed « E, » 
di 3 elementi di pile pure identiche alle 
precedenti. « E 3 » sarà uguale in mie 
caso a 30 V., « E 2 » ai 15' V. ed « E, *> 
a 4,5 V. La resistenza interna della pii 
ma batteria sarà di 100 Ohm, quella 
della seconda di 50 Ohm e quella delia 
terza di 15 Ohm. Supponiamo altresì 
che « R » abbia una resistenza di .100 
Ohm ed « R 2 » una resistenza di 150 
Ohm. Noi notiamo che le due batterie 
«E, » ed « E 3 » sono, inserite in circui¬ 
to, in mode che la loro. corrente di sca¬ 
rica segue il senso 1 delle lancette del- 
Toroìogio e quindi le f. e. m. debbono 
essere sommate; in altre parole avre¬ 
mo che entrambe daranno' una f.e.m. 
di 30 + 15 = 45 V. « E :t » risulta invece 
inserita in circuito, in senso, inverso, e 
quindi viene, a sottrarre la f. e. m. e 
quindi la f. e. m. effettiva del circuito 
sarà : 

45—4,5 = 41,5 V. 

Dato che nel tratto tra « E, » ed « E 2 » 
si ha una resistenza di 150 Ohm ed in 
quello, tra « E, » .ed « E 3 » una resisten¬ 
za di 100 Ohm', la resistenza effettiva 
del circuito esterno sarà di 250 Ohm. 


ALT! 


I Si cambiano apparecchi vecchi con nuovi 
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La prima batteria avendo 20 elementi 
da 5 Ohm ciascuno avrà una resistenza 
interna di 100 Ohm, la seconda batte¬ 
ria di 50 e la terza di 15 Ohm, quindi 
la somma delle resistenze interne sarà 
di 165 Ohm che sommati ai 250 del 
circuito esterno' daranno' un totale di 
415 Ohm di resistenza di tutto il cir¬ 
cuito. La corrente che circola nel cir¬ 
cuito- sarà uguale a : 

41,5:415 = 0,1 Ampère 
Traducendo' in cifra vediamo subito 
la verità della legge di Kirchhoff, in¬ 
fatti : 

30+15— 4,5 = (100 x 0,1) + (100 x 0,1) + 

( 15 x 0,1) + (50 x 0,1) + ( 150 x 0,1) 
Supponiamo di analizzare un circuito 
ancora più complesso, e cioè quello del¬ 
la Figura 61, nel quale due maglie han¬ 
no un punto di contatto. Per la prima 
legge di Kirchhoff la somma algebrica 
delle correnti al nodo è nulla, quindi : 

C E : A 

se il senso della corrente di I 3 è nega¬ 
tivo, oppure: 

se il senso- della corrente di « I 3 » è po¬ 
sitivo. 

Sarà molto facile determinare se « I 3 » 
sia negativo o positivo, infatti se /, 
è maggiore di « / 2 », « I 3 » sarà posi¬ 
tivo, cioè la corrente u / » fluirà verso 
il nodo, mentre se « /, » sarà minore 


di « Ir, », « /, » dovrà essere negativo, 
cioè la corrente di « l 3 » partirà dal no¬ 
do. Questo risulta chiarissimo se si de¬ 
ve ammettere la prima legge di Kir¬ 
chhoff che abbiamo precedentemente di¬ 
mostrata. Se poi « I, » è uguale ad « I., » 
cioè se la- corrente o. /, » che arriva al 
nodo- è uguale alla -corrente « I, » che 
si diparte dal nodo-, ne viene di conse¬ 
guenza che attraverso alla resistenza 
« R 3 » non passerà alcuna corrente. Que¬ 
sta del resto è la legge che regola il 
Ponte di Wheatstone. Applicando la se¬ 
conda legge di Kirchoff alle maglie « a » 
e « b » avremo che: 

E 1 = (E 1 xr I )+ (7 1 x,R j ) + (/ 3 x R 3 ) 
ammettendo che la corrente fluisca in 
« R, » dalla sorgente « E 1 » al nodo. Se 
invece fluisse in -senso- inverso-, Fultimo 
addendo della somma sarebbe negativo-. 
Per la maglia « a » a vremo che : 

£ 2 = (f 2 xr 2 )+ (l,xR,) — (fi,x R ;> ) 
sempre' ammettendo che la corrente di 
« /, » fluisca verso il nodo. 

Facciamo un esempio in riferimento 
alla Fig. 61 e supponiamo- che « E, » 
sia composto- di 50 elementi di pila da 
1,5 V. avente ciascuno- 5 Ohm di resi¬ 
stenza interna-, avremo così che questa 
batteria, darà una f, e. m. di 75 V. 
ed avrà una resistenza interna di « r, » 
di 250 Ohm. Supponiamo -altresì che la 
batteria « E 2 » sia invece composta di 
20 elementi pure da 1,5 V. aventi 5 


Ohm di resistenza interna, cioè una 
f. e. m. di 30 V. ed una resistenza in¬ 
terna di 100 Ohm. 

Supponiamo inoltre che « R x » sia di 
100 Ohm, « R z » di 150 Ohm e « R 3 » 
di 50 Ohm. Per trovare le rispettive in¬ 
tensità di « /j », « Z 2 », « Z 3 », occorre¬ 
rà risolvere l’equazione algebrica con¬ 
siderando che : 

h = h+*. 3 

E J = (/ 1 xr I )+ (/, x/t ,) + (/,* Rj 
cioè : 

75= (250 + 100) 1, + SO I 3 

e che: 

F 2 =(/ 3 x-r 2 )+ (Z s xR s )_ (1+ R 3 ) 
cio è : 

30'= (100 + 150) Z 2 +50 l 2 

Trasportando le tre equazioni sopra¬ 
dette sotto la forma: 

—J 2 —Z 3 = 0 
250 I— 50 Z 3 = 30 
350 Z x + 50 / 3 = 75 
e risolvendo’, abbiamo che : 

I ± = 0,204 Ampère 
I 2 =0,134 Ampère 
Z 3 = 0,007 Ampère 

Dall’esempio' su riportato si compren¬ 
de subito- che la seconda legge di Kir¬ 
chhoff per quanto semplice essa sia, è 
sempre di una certa complessità e ri 
chiede un calcolo di algebra elemen¬ 
tare. 
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LAVORO E POTENZA ELETTRICA 

In fìsica si definisce forza ciò che pro¬ 
duce, il movimento od il cambiamento 
di movimento di un corpo. Questa for¬ 
za deve essere applicata ad ogni corpo 
per causare il suo- movimento. Per 
aumentare o diminuire o fermare il mo¬ 
vimento 1 , cioè per cambiare il movi¬ 
mento stesso, deve es-sere applicata una 
altra forza. Per esempio, per mettere 
in. moto 1 un carretto 1 occorre una deter¬ 
minata forza e per fermarlo quando 
esso è in movimento 1 , occorre un’altra 
forza di senso- contrario. 

In natura vi sono diverse specie di 
forze. La prima è la « forza di gravita¬ 
zione », in virtù della quale tutti i cor¬ 
pi liberi di muoversi cadono dall’alto 
in basso, -cioè sono 1 attratti dalla Terra. 
Gli animali per muoversi ed esercitare 
lo proprie funzioni esercitano 1 una « for¬ 
za muscolare », mentre una macchina 
esercita una « forza meccanica » per 
mettersi in moto o compiere un deter¬ 
minato lavoro. La combinazione di vari 


r t r 2 



elementi determinanti per esempio- una 
esplosione danno luogo- ad una « forza 
chimica »; ciò che produce O 1 tende 
a produrre un flusso 1 di corrente elettri¬ 
ca, chiamasi « forza elettromotrice ». 
Chiamasi invece « forza magnetomotri- 
ce » quella che genera le linee di « for¬ 
ze magnetiche ». 

Per massa di un corpo- intendesi la 
quantità della materia -che lo- compo¬ 
ne, mentre il peso di un corpo è dovu¬ 
to alla forza di gravità che agisce su 
questa materia. 

Un -corpo sarà quindi più o meno 
pesante a seconda se esso- verrà attratto 
dalla Terra per la forza di gravitazione, 
più 0 ’ meno- forte. Il peso quindi non 
solo è in relazione alla massa , ma alla 
qualità della materia. Quando una for¬ 
za vince una- resistenza, obbligando' un 
corpo ad entrare in movimento, si dice 
che è stato compiuto un lavoro. Il la¬ 
voro è quindi una forza che agisce at¬ 
traverso lo spazio. La misura del lavoro 
è data dal prodotto della forza -per la 
distanza attraverso' la quale il corpo si 
muove, cioè: 

lavoro = forza x distanza 

cioè : 

lavoro = chilogrammi x metri = 
chilogrammetri. 

(Continua). 




La migliore merce 
al più basso costo! 


Offriamo il materiale completo 
per il monovalvolare A.M. 514 
a L. 180 con valvola e cuffia 


1 condensatore variabile a mica da 500 cm, 
con relativa manopoìina 
l c.ondenasto-re variabile a mica da 250 cm. 
con bottone 

1 interruttore a scatto per corrente alter¬ 
nata, con bottone 

2 condensatori fissi da 250 cm. 

2 condensatori fissi da 10.000 cm. 

2 condensatori elettrolitici da 8+F 
.1 resistenzaAdi caduta da 40 W., -con prese 
intermedie a 350 Ohm, 387,5 Ohm e 475 
Ohm 

1 resistenza da 5.000 Ohm - 5 W. 
l resistenza 2 Megaohm - 1/2 W. 

1 im-pedenza -dì A.F. 

1 zoccolo -portavalvole a sette contatti ame¬ 
ricano 

l tubo di cartone hachelizzato da 40 mm. 
lungo 9 -cm. ed uno da 30 mm. lungo 
5 cm. 

1 impedenza telefonica da 1.000 Ohm 
4 boccole isolante; 2 squadrette 10 x,10; 10 
linguette capocorda; un clips -per valvola 
schermata; 20 bulloneini con dado; filo 
per avvolgimenti, filo per collegamenti, 
un cordone di alimentazione 
1 valvola Sylvania 12A.7 
1 cuffia telefonica 


Sola Valvola 12 A 7 . L. 70 — 

(COMPRESA LA TASSA GOVERNATIVA) 


F. A. R. A. D, 

MILANO 
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Il RaDiofilo. 













,,, la corrente luce che alimenta il 
Vostro apparecchio non è costante? 
Notate continuamente delle oscilla¬ 
zioni ? E Voi... sino ad oggi non avete 
cercato di annullare questo in¬ 
costante funzionamento? 


Non sapete che le sovratensioni 
si ripercuotono dannosamente 
sul Vostro apparecchi' 


«od. EQUAIL L.. 120 

Erogazione 0,5 Amp. 


io e vi esauriscono le va 


Ivole 


e 

a 


forse il poco rendimento del Vostro apparecchio è dovuto 
Ila corrente luce di voltaggio inferiore al normale ? ? 



Mod. C.IB. 1 li. ÌOO 

Erogazione 0,5 Amp. 


Usando un survultore-devoltore 

"FERRIX,, eviterete I esaurimento 
delle valvole con conseguente lunga 
durata e migliorerete la ricezione, 
poiché la corrente viene regolata in 
più o in meno a seconda della neces¬ 
sità, quindi viene livellata al massimo 


I survultori devoltori " Ferrix „ vengono 
forniti in numerosi modelli per tutte le 
applicazioni ; Radio — Forza — Luce 

Funzionamento garantito due anni 


Agenzia Italiana Trasformatori “FERRIX,, 

Via Z. Massa 12 San Remo 


....ATTilVZIONE.. . 

OFFERTA SPECIALE “ FERRIX „ 

A tutti coloro che passeranno ordina¬ 
zione per il Survultore del tipo qui illu¬ 
strato, inviando l’importo anticipato e ac¬ 
compagnato dal presente tagliando avran¬ 
no il privilegio di avere GRATUITAMEN¬ 
TE il Sulvultore munito di filtro antipa¬ 
rassita per eliminare i disturbi della cor¬ 
rente rete. 

E’ questa un’offerta eccezionale poiché il 
prezzo di questi filtri è di circa la metà di 
quello del Survultore. 

Approfittatene Non indugiate 
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VARI SISTEMI DI SUPERETERODINE 

(Continuai. - Vedi num. precedente) 

Vi sono diversi ricevitori specialmen¬ 
te del tipo americano i quali impiega¬ 
no il pentodo-triodo « 6F7 » come con¬ 
vertitore di frequenza e prima rivela¬ 
trice. Questo' sistema dà certamente dei 
vantaggi nei riguardi dell’autodina, poi¬ 
ché le due funzioni di rivelazione e di 



produzione delle oscillazioni locali ven¬ 
gono esercitate separatamente. 

Il segnale entrante sintonizzato viene 
applicalo alla» griglia principale della se¬ 
zione pentodo della « 6F7 », la quale 
funziona come prima rivelatrice, men¬ 
tre l'oaeillatore locale viene fatto fun¬ 
zionare dalla sezione triodo'. L’accoppia¬ 
mento tra l’oscillatore e la rivelatrice 
viene ottenuto per mezzo di un avvol¬ 
gimento in serie ial catodo della valvola. 
La tensione anodica comunemente di 
1811 V. viene applicata alla placca del 
pentodo attraverso il primario del tra¬ 
sformatore di M.iF. ed alla placca del 
diodo attraverso una resistenza di cadu¬ 
ta di 50.000 Ohm. Nella fig. 132 si ha 
una variante sull’uso della valvola <o6F7» 
come convertitrice. In essa l’accoppia¬ 
mento tra l’oscillatore e la rivelatrice 
viene ottenuto ,per mezzo’ di un avvol¬ 



gimento in serie sul circuito di griglia 
della sezione pentodo. 

Quasi tutti i moderni ricevitori supe¬ 
reterodina sono muniti della converti¬ 
trice -pentagriglia americana, l’uso della 
quale è schematizzato nel circuito della 
fig. 133. La valvola si compone di due 


parti virtuali e cioè di una parte trio¬ 
do e dell’altra tetrodo', la prima della 
quale serve per la generazione delle o- 
scillazioni locali e la seconda per la ri¬ 
velazione e modulazione. Con questa 
valvola le oscillazioni generate dalla pri¬ 
ma griglia, vengono a modulare il flus¬ 
so' elettronico della valvola, quindi l’ac¬ 
coppiamento è eminentemente elettroni¬ 
co. I vantaggi di stabilità offerti da 
questo tipo' dì convertitore hanno fatto 
sì che il suo uso si sia pressoché gene¬ 
ralizzato. 

Ultimamente sono- venute nel nostro 
mercato le nuove valvole a sei griglie 
cosiddette « ottodi » le quali funziona¬ 
no all’incirca con lo stesso circuito del¬ 
la fig. 133, soltanto che la griglia-scher¬ 
mo deve avere la stessa tensione della 
griglia-anodo, cioè 70 V., mentre la ten¬ 
sione di placca è di 200 V. nei tipi Phi¬ 
lips e Valvo e 250 nel tipo Tungsram. 

Una delle maggiori preoccupazioni è 
quella di mantenere l’uniformità delle 
oscillazioni nell’oscillatore, in tutta la 
gamma entro la quale esso deve funzio¬ 



nare. Per ottenere una maggiore stabili¬ 
tà è stato escogitato il circuito rappre¬ 
sentato nella fig. 134. In esso viene usa¬ 
to un condensatore semi-variabile di re¬ 
golazione in serie al circuito' dell’oscil¬ 
latore, in modo da aumentare l’accoppia¬ 
mento nella parte estrema della banda 
dal lato delle B.F. Ciò rende possibile 
un’accoppiamento non sufficientemente 
stretto da generare delle oscillazioni pa¬ 
rassite nelle A.F., mantenendo nello stes¬ 
so' tempo un giusto accoppiamento per 
le B.lF. Ciò è particolarmente indicato 
per le normali gamme delle onde medie, 
quando le frequenze intermedie sono' tra 
i 175 ed i 456 Kc. E’ ormai risaputo co¬ 
me l’oscillatore tende a dare sulle fre¬ 
quenze elevate dei segnali molto più for¬ 
ti che sulle frequenze basse e che comu¬ 
nemente se viene usato un giusto- accop¬ 
piamento per la generazione delle fre¬ 
quenze basse, sulle frequenze elevate si 
hanno delle oscillazioni parassite, dovu¬ 
te ad un accoppiamento troppo- stretto. 
Un interessante circuito è mostrato' nella 


fig. 135 nel quale una resistenza di .smor¬ 
zamento del valore da 500 a 1000 Ohm, 
viene inserita tra la griglia principale 
dell’oscillatore ed il circuito- oscillante. 
Questa ha la proprietà di ridurre la for¬ 
za delle oscillazioni delle frequenze più 
basse, poiché la- capacità di reattanza 
del circuito- di entrata diminuisce con 
l’aumento delle frequenze. Ciò limita 



l’ampiezza delle oscillazioni alle fre¬ 
quenze elevate, mentre ha una piccolis¬ 
sima influenza sulle frequenze basse. 

In molti casi collegando la resistenza 
di griglia (comunemente di 50.000 Ohm) 
al negativo- (massa) anziché a.l catodo, 
si lia un raddolcimento' delle oscilla¬ 
zioni. 

Da notare che mentre coi normali cir¬ 
cuiti la griglia-anodo della pentagriglia 
americana funziona con circa 150 V., 
col circuito rappresentato- dalla- fig. 135, 
la griglia anodo può lavorare anche con 
soli 25 V., dando dei risultati soddisfa¬ 
centissimi. 

Dopo- avere passato in rassegna i prin¬ 
cipali tipi di oscillatori per le supere¬ 
terodine, avanti di analizzare i difetti 
dei detti ricevitori e consigliare i possi¬ 
bili rimedi, è necessario soffermarsi sul- 
Tampl i fìcat (ire di M.F. e sullo- stadio 



della seconda rivelatrice che specialmen¬ 
te nei più recenti ricevitori comporta 
quasi sempre anche la regolazione auto¬ 
matica dell’intensità. 

AMPLIFICATORE DI M. iF. 

La funzione dell’amplificatore di M.F. 
è quella di amplificare la nota di battì- 
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mento modulata, prodotta dalla sovrap¬ 
posizione deH’onda portante il segnale 
entrante con il segnale generato dall'o¬ 
scillatore locale. Il nome di M.F. viene 
dato dal fatto che il detto amplificatore 
viene costruito per lavorare con una fre¬ 
quenza minore di quella del segnale en¬ 
trante, ma maggiore della B.lF. ;. quindi 
trattasi sempre di radio-frequenza, cioè 
ultra udibile. Le valvole usate per l’am¬ 
plificazione di M.F. sono le stesse di 
quelle per l’amplificatore di A.F. ed i 
circuiti sono pure similari, sebbene ab¬ 
biano una stabilità maggiore di quelli 
di A.F. Infatti mentre sarebbe molto 
difficile stabilizzare gli amplificatori di 
A.F. aventi trasformatori accordati, sia 
sul primario' che sul secondario, ciò li- 
sulta molto semplice negli amplificato- 
ri di media tantoché la maggioranza dei 
moderni ricevitori hanno trasformatori 
di M.F. accordati sia sul primario' che 
sul secondario' a filtro di banda. 

Una differenza essenziale tra gli am¬ 
plificatori di alta e di media, consiste 
che in questi ultimi non vengono usati 
dei condensatori variabili, ma soltanto 
dei semi-variabili, comodamente posti 
entro 'lo stesso schermo, racchiudente il 
trasformatore, poiché non solo non è 
necessario cambiare la frequenza di ac¬ 
cordo ma è assolutamente indispensabi¬ 
le che questa rimanga perfettamente fis¬ 
sa. L’amplificatore di M.F. è comune¬ 
mente costruito per un filtro di banda 


di 10 Kc., cioè cinque chilocicli per 
ogni lato della frequenza risonante. 

Il numero degli stadi usati in un am¬ 
plificatore di M.F. non è limitato'. Co¬ 
munemente nei moderni ricevitori ven¬ 
gono- usati due soli stadi e solo eccezio¬ 
nalmente tre, poiché mentre con due si 
può avere un’ottima amplificazione ed 
una stabilità perfetta, con tre si ha una 
amplificazione normalmente non necessa¬ 
ria, con lo- svantaggio di dovere ricorre¬ 
re a mezzi frenanti, onde togliere gli 
effetti reattivi tra circuito e circuito. 

Jago Bossi 


LA COSTRUZIONE DI UNA CHIAVE 
TUBOLARE 

Tutti coloro che costruiscono o ri¬ 
parano apparecchi radiofonici, conosco¬ 



no quale importanza abbiano le chiavi 
tubolari necessarie per stringere i dadi 
situati in una posizione difficoltosa, ta¬ 


le cioè da non potere essere afferrati, 
nè con un’ordinaria pinza, nè con una 
chiave piatta Sappiamo altresì elle di¬ 
sgraziatamente sul nostro mercato non 
riusciamo a trovare delle chiavi tubo¬ 
lari, 'Specialmente se di piccole dimen¬ 
sioni. La costruzione di una tale chia¬ 
ve è forse più facile di quanto non si 
creda. Basterà prendere un pezzo di 
tubo di ferro o meglio di acciaio, a- 
vente un diametro tale da potere per¬ 
mettere al dado, per il quale dovrà 
servire la chiave, di entrare nel suo 
interno. Si farà riscaldare l’estremità 
dt'l tubo alla fiamma di una lampada a 
benzina o sul carbone ardente, sino al 
rosso vivo e quindi si martellerà sopra 
una incudine o una morsa dopo avere 
introdotto nell’interno il dado. La figu¬ 
ra dà un’idea molto' chiara di tale ope¬ 
razione. Occorrerà prestare attenzione 
che gli angoli dell’esagono che il tu¬ 
bo viene a formare siano bene vivi. 
Fatto ciò si tornerà a scaldare il tubo 
«ino. al rosso ciliegia e quindi lo si im¬ 
mergerà rapidamente in acqua fredda 
se è di ferro o in olio se di acciaio, 
onde indurirlo. 

Per fare il manico ad una simile 
chiave, si ricorrerà al legno se la chia¬ 
ve è di dimensioni piccole, oppure al 
ferro se di dimensioni grosse. 


S. A. “VOfiAX” - Viale Piave, u - MILANO 



chassis alluminio ad angoli ribaditi 

SCHERMI alluminio 


Tuffi i tipi e dimensioni » Costruzione robusta 


ZOCCOLI PORTA VALVOLE 
SOPRA E SOTTOPANNELLO 

assortimento completo - ottima qualità 





Vastissimo assortimento in accessori 
Pezzi staccati 

Minuterie metalìiche ed isolanti 
Viterie 


Consegne sollécite Prezzi di concorrenza 
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Schemi industriali per radio-meccanici 



Lo chassis « Crosley Modello' 174 » 
indicato per i ricevitori tipo' « A », « B » 
e « C », viene costruito dalla Soc. Ita¬ 
liana Apparecchi Radio Elettrici SIARE 
di Piacenza. Esso è una supereterodina 
per la ricezione delle onde corte, medie 


latrice a diodo, regolazione automatica 
di intensità ed amplifica trice di B. F. 
2A6, un pentodo finale di potenza 2A5 
ed una raddrizztrice 80. La valvola oscu¬ 
latrice ausiliaria « 56 » dà un grandis¬ 
sima stabilità delle espilazioni locali, 
specialmente per quanto riguarda le fre¬ 
quenze elevatissime, cioè le onde corte. 
La fig. 1 rappresenta lo schema elettri¬ 
co del ricevitore con tutti i valori delle 
resistenze e delle capacità. 


delle frequenze da 20 a sei Megacicli, 
da 1500 a 500 Kc. e da 350 Kc., non¬ 
ché un misuratore di uscita. In tali con¬ 
dizioni si può procedere all’allineamen¬ 
to' dei circuiti di M. F. facendo funzio¬ 
nare l’oscillatore su 350 Kc. ed appli¬ 
cando l’oscillatore stesso tra la griglia 
principale della 2A7 e la massa. 

Per allineare invece i condensatori va¬ 
riabili sulla gamma delle onde corte 
si fa corrispondere l’indice del sinto- 



e lunghe e precisamente da 19 a 51 me¬ 
tri, da 210 a 580 metri .e da 1000 a 2300 
metri. 

Le valvole utilizzate sono: 

Un pentodo 58 » amplificatore di A. 
F., una oscillatrice-modulatrice 2A7, u- 
na osculatrice ausiliaria 56, una ampli- 
ficatrice di media 58, una seconda rive- 


Le tensioni misurate ai piedini delle 
valvole sono quelle che figurano nella 
tabella qui sotto. 

La Casa raccomanda di non toccare 
i compensatori dei condensatori varia- 
bUi e dei trasformatori di M. F. senza 
disporre di mezzi adeguati come un o- 
sciilatore modulato, capace di generare 


Valvole 

Tensione 
del catodo 

Volta 

Tensione 
di griglia 
sdiremo 

Volta 

Tensione 
di .placca 

Volta 

Tensione 
della griglia 
anodo 

Volta 

58 

5,5 (1) 

105 

235 


2A7 

3 

105 

235 

235 

56 

0 

— 

120 

— 

58 

5,5 (1) 

105 

235 

— 

2A6 

23 (2) 

_ 

130 

— 

9À5 

14,5 

235 

218 

_ 

80 

335 

— 

- 

- 


(1) Su onde corte = 3 Volta. 

(2) Tra catodo e ritorno griglia. = 1,4 Volta. 


nizzatore su 23-25 metri, regolando il 
compensatore (B) dell’oscillatore insie¬ 
me al variabile di sintonia. Si regolano 
quindi i compensatori « E » e. (c G » 
sempre facendo' subire dei piccoli spo¬ 
stamenti al variabile, per mantenere l’ac¬ 
cordo perfetto, sino al massimo di usci¬ 
ta. Ripetere l’operazione su altri due 
punti intermedi seguendo' lo* stesso pro¬ 
cedimento, sino a che non si sia otte¬ 
nuto un allineamento costante su tutta 
la scala. 

Per la regolazione delle onde medie, 
fare coincidere l’indice del quadrante 
sui 230 metri, manovrando' le viti dei 
compensatori del trasformatore di an¬ 
tenna e di quello* di A. F. contrasse¬ 
gnati con le lettere « D » ed « iF ». Si 
oltrepassano quindi i 500 metri e si re¬ 
gola il condensatore semi-variabile « A » 
fino' alla massima uscita. Durante que¬ 
sta operazione si imprimeranno i soliti 
piccoli spostamenti al variabile per man¬ 
tenere l’accordo. Si eseguirà un piccolo 
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controllo di circa 300 metri dando qual¬ 
che ritocco sui compensatori « D » ed 
« F ». 

Per le onde lunghe si fa coincidere 
l’indice della scala colla lunghezza di 
onda del segnale generato', girando la vi¬ 
te « L » sulle frequenze più alte (1000- 
1200), e la vite « M » su quelle basse 



(2000-2100). Durante questa operazione 
si regolerà il variabile sino al massimo 
di uscita. Tornando, a circa 1100-1200 
metri si regoleranno, i compensatori 
« H » e « D » ed ottenuto l’allineamento 
si passerà su 2000-2100 metri regolando 
il condensatore semi-variabile mediante 
la vite « M », sempre tenendo i con¬ 
densatori variabili in sintonia. Si ripe¬ 
ta l’allineamento a circa 1200 metri re¬ 
golando ancora i compensatori « H » e 
« D ». Se eventualmente il condensatore 
semi-variabile di compensazione si tro¬ 
va molto spostato, si deve ripetere una 
o due volte tutta l’operazione. 

L’apparecchio è munito, di scala par¬ 
lante a visuale interna rettangolare ed 


ampissima, con uniforme illuminazione 
e recante in alto, la graduazione in me 
tri della lunghezza d’onda. 

L’indicatore luminoso, di sintonia per¬ 
mette una facile ricerca, delle stazioni 
etiche quando il regolatore di intensità 
è al minimo evitando così il rumore pro¬ 
dotto dai disturbi atmosferici negli in¬ 
tervalli che separano, le stazioni. Il pun¬ 
to preciso, di sintonizzazione è raggiun¬ 
to quando la fascia d’ombra è resa più 



Siamo venuti in possesso del ma¬ 
gazzino della cessata gestione delle 
Riviste, vi abbiamo trovato un buon 
numero di annate complete e rile¬ 
gate degli anni 1932 e '33, sia del- 
I’ « antenna » che de « La Radio ». 

A coloro che ce ne faranno richie¬ 
sta potremo cederle allo specialissi¬ 
mo prezzo di: 

LA RADIO ’32 L. 10 

LA RADIO ’33 » 20 

l’ANTENNA '32 e '33 » 20 cia¬ 

scuna annata 

agli abbonati lo sconto del 50%. 

Per l’anno 1934, dato ohe buona 
parte dei numeri della nuova serie 
è quasi esaurita, abbiamo potuto 
mettere assieme soltanto poche co¬ 
pie della collezione,, che, rilegate, 
cederemo ai prezzo di « I. 30 il vo¬ 
lume »: e per queste ultime, affret¬ 
tarsi a prenotarle per non giungere 
tardi. 

Inviare L, 5.— per rimborso spese 
postali. 


sottile dall’ingrandirsi delle due zone 
illuminate. 

L’apparecchio può funzionare su linee 
di alimentazione a corrente alternata a 
110, 125, 140 100, 220 V. 

Gollegando il diaframma elettrofono¬ 
grafico al ricevitore, la calza scherman¬ 
te deve essere connessa al morsetto di 



terra dello chassis. Le figure-«2 » e « 3 » 
rappresentano rispettivamente lo chas¬ 
sis visto davanti e dietro. 


NOTA SU IL «LITTORE IRRADIO» 

Nel numero 3 pag. 129 abbiamo pub¬ 
blicato lo schema del ricevitore « Il Lit¬ 
tore Irradio ». Per un errore di disegno 
la parte destra del commutatore di to¬ 
nalità è stata collegata con la placca 
della 41 anziché eoi punto di giunzione 
tra la resistenza da 10.000 Ohm ed il 
condensatore da 20.000 cm. La connes¬ 
sione risulta evidentemente (errata in 
quanto che la placca della 41 verrebbe 
ad essere messa in corto circuito colla 
massa. 
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Voci del mondo nella semola 


Dall’ottimo periodico, mensile La ra¬ 
dio rurale togliamo, questa interessante 
cartina di topografia radioscolastica ed il 
seguente cenno illustrativo che l’accom¬ 
pagna : 

« Il consueto quadro della distribuzio¬ 
ne degli apparecchi nelle scuole delle 
provinole d’Italia presenta questa volta 


un interesse particolare. Reca infatti un 
complesso di dati che riassume l’attivi¬ 
tà dell’Ente Radio Rurale, per quanto 
concerne la diffusione degli apparecchi, 
alla fine del primo semestre dell’eserci¬ 
zio 1934-35. 

«Un raffronto con i dati riportati : l 
mese scorso, mette in evidenza che l’in¬ 
cremento della distribuzione degli a.nna- 
recchi alle scuole è stata nel decorso di¬ 
cembre di 496, pari a una media gior¬ 
naliera di 16 apparecchi. Questa media, 
rispetto a quella conseguita in novembre, 
è diminuita di 3 unità. Il fatto, che può 
dipendere dalle molte festività ricorse 
nella seconda metà di dioembre, non im¬ 
pedisce che la media dell’intero trime¬ 
stre ottobre-dicembre superi di qualche 


decimo le 16 unità giornaliere. Il grafico 
riprodotto più innanzi rileva i singoli 
incrementi mensili del mese di marzo, 
cioè dall’inizio dell’attività effettiva del¬ 
l’Ente. Essi denunciano una media men¬ 
sile di circa 377 apparecchi (giornalie¬ 
ra: 12) se si tiare conto anche dei mesi 
di chiusura delle scuole, ovvero di 5315 


(giornaliera: 18) se si considerano i so¬ 
li mesi scolastici. 

« Può essere interessante sapere che 
cosa è costato in media all’Ente Radio 
Rurale ogni apparecchio venduto alle 
scuole. Dedichiamo la citazione a chi 
persistesse nell’opinione che l’Ente Ra¬ 
dio Rurale ha basi industriali, cioè di 
acquisizione. L’aliquota di spese di im¬ 
pianto ed esercizio dell’Ente imputabi¬ 
le a ciascun apparecchio venduto al 31 
dicembre è, al netto di L. 109.33. Come 
si vede, se il vendere apparecchi ad al¬ 
tri può recare guadagno, all’Ente Radio 
Rurale — e per esso allo Stato — costa, 
e non poco. Nel valutare il beneficio che 
il Governo mette con la radiofonia a 
profitto delle scuole, questo dato non 


va perduto di vista: tanto più che vi si 
debbono aggiungere anche le spese di 
amministrazione e di propaganda, cioè 
quelle per l’allestimento dei radiopro- 
grammi scolastici e agricoli. Inutile dire 
che per diminuire questa aliquota con¬ 
siderevole non c’è che un mezzo : au¬ 
mentare il numero degli apparecchi in 
funzione nelle scuole. 

« La distribuzione degli apparecchi per 
provincia è indubbiamente un dato in¬ 
teressante. Ma conviene vedere come 
questi apparecchi sono distribuiti nei va¬ 
ri circoli didattici, nelle varie Circoscri¬ 
zioni e nei vari Provveditorati del Re¬ 
gno, prima di tutto per avere un’idea 
più esatta della loro effettiva irradiazio¬ 
ne in periferia e poi perchè ogni Diret¬ 
tore, Ispettore e Provveditore possa trar¬ 
re conseguenze e direttive dal raffronto 
della sua situazione con .quella dei col¬ 
leghi. 

« Ecco dunque il raggruppamento dei 
3758 apparecchi esistenti nelle scuole del 
Regno al 31 dicembre , per Direzioni di¬ 
dattiche e per Regi Provveditorati ». 



MISURA DEL CONSUMO DI UN 
KiICEVITOEE 

Nella maggior parte dei casi non è 
necessario conoscere con esattezza il 
consumo del proprio apparecchio rice¬ 
vente (specialmente se ci è stato ga 
ranlito per 75 Watt e ne consuma 100!) 
ma vi sono dei casi, come per esempio 
quando, occorre costruire una resisten¬ 
za di caduta da inserirsi nell’alimen¬ 
tazione del ricevitore, che è necessario 
conoscere con esattezza tal© consumo. 

Vi è un metodo assai preciso ed alla 
portata di tutti senza l’uso nè di vol¬ 
tometri nè di amperometri per corren¬ 
te alternata, per conoscere l’esatto con¬ 
sumo del ricevitore. Si metterà in fun¬ 
zione il ricevitore stessq. curando che 
nessuna lampada di illuminazione, nè 
apparecchio elettrico di qualsiasi natu¬ 
ra si trovi in funzione sulla rete, cioè 
in altre parole che il solo ricevitore 
assorba corrente elettrica dalla presa di 
derivazione del contatore eletrico. Con 
l’aiuto di un orologio si conteranno i 
giri che il disco del contatore fa in un 
minuto primo, e quindi si rapporterà 
tale numero con i dati indicati sul con¬ 
tatore in modo da avere l’esatto con¬ 
sumo. Per esempio supponiamo che sul 
contatore sia indicato « un giro del di¬ 
sco uguale a 0,35 Watt-ora » e che in 
un minutro primo (60 secondi esatti) il 
disco abbia fatto 225 giri, il consumo in 
Watt sarà di 225x0,35 = 78,75. 
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Non produce disturbi agli apparecchi radio 

Si allaccia direttamente a la linea senza 
trasformatore pur tuttavia il pulsante funziona 
a bassa tensione - Tacile applicazione 
Modico prezzo 

Chiedetela a tutti i rivenditori di articoli elettrici e radio 



TELEFONO 292-447 MILANO VIA POGGI, 14 

• 

TRASFORMATORI DI QUALSIASI TIPO PER RADIO - IMPEDENZE 
MOTORINI RADIOFONOGRAFO - CONVERTITORI PER 
RADIO, CINE SONORO - CARICA ACCUMULATORI 


rfKROfMtob cernite 

RESISTENZE CHIMICHE RADIO 

MICROFARAD 

0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 WATT 

VALORI DA 50 Q A 5 MEGAOHM TOLLERANZE 10% 

le Migliori resistenze per i migliori apparecchi 
HKROFBRftb _ HKROTflRfit, 

Stabilimento ed Uffici: Via Privata Derganino 18-20 - Milano - Telef. 97-077 
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nuova valvola 
per onde 


955 tipo “ Ghianda „ 

micro-corte 


Molti dei nostri lettori rimarranno 
ammirati davanti alla costruzione di 
una nuova: valvola per onde micro-corte, 
la quale ha, non solo' la, forma ma an¬ 
che la grandezza di una comune ghian¬ 
da di quercia, destinata ad essere usata 
per i circuiti con onde comprese tra 
0,5 e 5 metri. La Fig. 1 rappresenta 
la valvola fortemente ingrandita con la 
vista degli elettrodi interni e dei ter¬ 
minali ai quali debbono essere connes¬ 
si i fili di collegamento del circuito. 
Senza sprecare delle vane parole su que¬ 
sto bellissimo tipo di valvola, lasciamo 
parlare i dati forniti dalla RCA-Radio- 
tron Company, i quali da soli danno 
una chiara idea delle possibilità di que¬ 
sta valvola. 


di questo valore. Al di sotto di un 
metro, la potenza di uscita diminuisce 
in proporzione alla diminuzione della 
lunghezza d’onda. 



CARATTERISTICHE GENERALI 


Tensione di filamento, (c.a. oppure c.c.) 6,3 Volta 

Corrente di filamento. 0,16 Ampère 

Fattore di amplificazione. 25 

Capacitanza griglia-placca. 1,4 

Capacitanza griglia-catodo ...... 1 (jljjlF 

Capacitanza placca-catodo. 0,6 p.frF 


condizioni di lavoro dalla valvola usata come amplificatrice 
di alta o bassa frequenza in classe « A » 


Tensione massima di placca 

ammissibile 


180 

Volta 

Tensione di filamento . . 



6,3 

Volta 

Tensione di placca 

. 90 

135 

180 

Volta 

Tensione di griglia . . 

.2,5 

—3,75 

—5 

Volta 

Corrente di placca . . 

.2,5 

3,5 

4,5 

m.A. 

inesistenza di placca 


13.200 

12.500 

Ohm 

Pendenza . 

. 1,7 

1,9 

2 

mjA./V. 

Resistenza di carico . . 



20 . 00-0 

Ohm 

Massima potenza di uscita 



135 

m.W. 


La resistenza inserita sul circuito di griglia non deve essere superiore a 0.5 
Megaohm. 


Amplificatrice di potenza di radiofrequenza ed osculatrice classe « C » 


Tensione di placca massima .... Igo Volta 

Corrente di placca massima .... 8 m.A. 

Corrente di griglia massima .... 2 m.A. 

Condizioni di lavoro 

Tensione. di filamento. 6,3 Volta 

Tensione di placca. lgo Volta 

Tensione di griglia (approssimata) . . —35 Volta 

Corrente di placca. 7 m.A. 

Corrente di griglia (approssimata) . . 1,5 m.A. 

Potenza di uscita (approssimata) . . 0,5 Watt 


La suddetta potenza di uscita s’inten¬ 
de per un’onda di cinque metri. Quan¬ 
do, la lunghezza: d’onda si avvicina ad 
un metro, si ha una leggera riduzione 


Montaggio della valvola 
Come ben si vede dalla illustrazione, 
la valvola ha cinque fili rìgidi termi¬ 
nali per permettere il montaggio della 


valvola in uno speciale zoccolo illustra¬ 
to nella Fig. 2. Questo, zoccolo deve es¬ 
sere di materiale ad altissimo isolamen¬ 
to, e minime perdite -come T vetro,, 
l’ipertro,litui od altre sostanze similari. 
La valvola può essere altresì connessa 
al circuito mediante apposite pinzette 
collegate ai terminali. Non è assoluta- 
mente possibile saldare i fili di connes¬ 
sione ai terminali della valvola, poiché 
il calore trasmesso dal saldatore sareb¬ 
be sufficiente per rompere il vetro del¬ 
la valvola stessa. 

Il filamento di questa valvola può 
funzionale sia con corrente continua che 
con corrente alternata. Quando viene 
usata la corrente alternata, la valvola 
può funzionare con 6,3 V., mentre usan¬ 
do una, batteria di accumulatori può be¬ 
nissimo essere fatta funzionare soltanto 
con 6 Volta. Occorre prestare la mas¬ 
sima attenzione che la> tensione di fila¬ 
mento non sia nè inferiore nè superiore 
al 10 % del valore di 6,3 Volta, altri¬ 
menti la valvola si deteriorerebbe. Inol¬ 
tre questa valvola non è indicata per 
lavorare col filamento, in serie ad altre 
valvole. 

Il catodo della « 955 » deve essere 
collegato, a preferenza, direttamente 



alla presa equipotenziale del circuito, di 
alimentazione del filamento. Nel caso 
in cui vengano usati degli accumulatori 
per l’alimentazione del filamento,, il ca¬ 
todo può essere collegato sia diretta- 
mente che attraverso una resistenza di 
polarizzazione al proprio negativo, della 
batteria. Quando il catodo non è con¬ 
nesso direttamente al circuito, del fila¬ 
mento, la differenza: di potenziale tra 
catodo, e filamento, deve essere la più 
piccola possibile. Qualora sia assoluta- 
mente indispensabile inserire una resi¬ 
stenza di valore relativamente elevato 
tra catodo e filamento,, è essenziale che 
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questa resistenza porti in derivazione un 
appropriato filtro, altrimenti si otterrà 
un ronzio'. 

I normali condensatori di fuga usala 
per i circuiti nel caso delle onde ultra¬ 
corte non possono servire. Per la scher¬ 
matura occorre usare soltanto rame mol¬ 
to 'spesso. 

Varie applicazioni della « 955 » 

Quando la valvola viene inserita in 
un circuito' ricoprente una gamma da 
0,5 a 5 metri e funzionante come ampli- 
ficatricè di alta o di bassa frequenza, 
con accoppiamento' a resistenze-capacità, 
si consiglia di farla lavorare nelle se¬ 
guenti condizioni : 

Tensione di placca ISO Volta 

Tensione negativa di 

griglia —4,5 Volta 

Resistenza anodica di 
accoppiamento 250.000 Ohm 

Corrente di placca 0,42 m.A. 

La resistenza di griglia deve essere 
alTincirca di 0,5 Megaohm. Con queste 
condizioni di lavoro si possono ottene¬ 
re circa 45 V. di tensione di uscita in¬ 
distorti, con un’amplificazione approssi¬ 
mata di 20. 

La valvola a Ghianda può essere usata 
come rivelatrice 1 a caratteristica di gri¬ 
glia .ed in tale caso la resistenza di gri¬ 
glia dovrà essere di nn Valore tra uno 


e cinque Megaohm e la capacità del con¬ 
densatore di griglia di 0,00025 p.F. La 
tensione di placca per la rivelazione a 
caratteristica di griglia, deve essere di 
circa 45 V. 

Per la rivelazione a caratteristica di 
placca la tensione di placca deve essere 



di 180 V. e la tensione negativa di gri¬ 
glia di « — 7 V. » approssimati. La cor¬ 
rente di placca deve essere aggiustata 
in modo, da essere leggermente inferio¬ 
re a 0,2 m.A. senza alcun segnale di 
entrata. La polarizzazione negativa del¬ 
la griglia può essere data da una resi¬ 
stenza di caduta posta in serie tra il 
catodo e la massa (negativo generale). 


I) valore di questa resistenza non è cri¬ 
tico e si aggira sui 50.000 Ohm. 

La iFig. 3 rappresenta un circuito’ di 
oscillalrice tipo Hartley, nel quale viene 
usata la valvola Ghianda, mentre la Fi¬ 
gura 4 rappresenta un circuito in con¬ 
trofase amplificatore di A.lF. Il vantag¬ 
gio' dì nn tale circuito è quello- della ri¬ 
duzione di alcune parti indispensabili 
nell’anijplificatore ad una sola valvola e 
della soppressione delle armoniche quan¬ 
do il circuito- è perfettamente bilancia¬ 
to. Quando la polarizzazione di griglia 
viene ottenuta per mezzo- di una resi 
stenza inserita tra la griglia ed il ca¬ 
todo-, il valore di questa dovrà essere 
compreso tra 20-25.000 Ohm. Quando 
si ha un circuito utilizzante un'unica 
valvola oscillalrice, è indispensabile in¬ 
serire una impedenza di A. F. in se¬ 
rie con la -resistenza di polarizzazione, 
onde -aumentare la impedenza di A. F. 
del circuito di entrata. Quando invece 
viene usato un sistema in -contro- fase 
la detta- impedenza non è necessaria. 

La valvola Ghianda può essere molto 
utilmente usata in -speciali applicazio¬ 
ni di laboratorio-, come per esempio- nei 
voltmetri a valvola, sia perchè le sue 
piccole dimensioni possono- -permettere 
di portarla -nel punto- esatto della mi¬ 
surazione da effettuare, sia -perchè la sua 
bassa -capacità fra- gli elettrodi, rende 
possibile le misure in un voltmetro a 
valvola con un-a alterazione minima sul¬ 



VORAX,, S. A. - Viale Piave, i4 - MILANO 


T rasformaltori d 5 alimentazione 
Trasformatori B.F. - Micro#onici 
Impedenze - Autotrasformatori 

Massima garanzia - Costruzione “'VORAX,, 


Manopola “VORAX,, per duellami o« bianco) 

Le diciture vengono da noi fornite ed applicate dall’autoco¬ 
struttore, rendendolo indipendente dall’ impiego di un deter¬ 
minato condensatore o trasformatore 


Manopole comuni e parlanti 


Dispositivo antoincisione dischi fonografici 

incisione semplice - Ottima riproduzione con dischi vergini 
doppi PLIAPHON - CONTIPHON appena incisi pronti per 
la riproduzione. 


d. R. G. M. 


226 


le costanti dei circuiti da misurare. Per 
i duo circuiti indicati nelle (Figure 3 e 
4 non possono essere indicati i dati rid¬ 


da di circa sei metri è consigliabile co¬ 
struire la bobina fatta con spire di tubo- 
di rame di diametro di 10 min. spa¬ 



le bobine da usarsi, poiché essi dipen¬ 
dono’ dalla gamma delle -frequenze sul¬ 
le quali resperimentatore desidera fare 



lavorare la valvola. La valvola deve 
oscillare anche con una bobina avente 
un’unica spira. Per una lunghezza dan¬ 


ziate di circa sei millimetri ed aventi 
un diametro di 75 mm. circa. In serie 
ai due bracci del filamento, quando es¬ 
so viene alimentato’ dalla corrente al¬ 
ternata debbono essere inserite due bo¬ 
bine di impedenza. Queste sono state 
oggetto di discussioni tra gli Scienziati, 
alcuni dei quali affermano’ che queste 
impedenze non debbono cambiare di fre¬ 
quenza ed essere perfettamente identi¬ 
che. Occorre tenere presente che la cor¬ 
rente di -filamento’ è dì 0,3 Ampère e 
che -essa attraversa il filo di avvolgi¬ 
mento delle impedenze. Per tale ragio¬ 
ne questo filo- deve essere di una sezio¬ 
ne sufficiente per tale corrente. Queste 
impedenze possono consistere in alcune 
spire di piccolo diametro di filo da 0,2 
millimetri, -od anche di filo da campa¬ 
nelli. 

La Fig. 5 rappresenta un altro tipo 
di oscillatore per onde ultra-corte, nel 
quale vede si chiaramente le impedenze 
in serie ai due bracci del filamento. 
Queste impedenze debbono’. essere mu¬ 


nite •di condensatori di blocco aventi una 
impedenza praticamente trascurabile, in 
modo- da non provocare una caduta di 
tensione agli effetti della corrente di 
Alta Frequenza. 

La valvola ghianda può essere van¬ 
taggiosamente usata in un oscillatore 
controfase con sintonia di placca avente 
una bobina di griglia non sintonizzata 
ed a contatto scorrevole. Il circuito’ base 
è rappresentato- nella Fig. ò. Le bobine 
possono’ essere costruite con filo- nudo 
-sufficientemente gro-sse da formare spire 
rigide della bobina in aria e formate 
-soltanto- alle due estremità. La condi¬ 
zione essenziale per fare oscillare que¬ 
sto- circuito è quella di ottenere il per¬ 
fetto- bilanciamento- delle connessioni in¬ 
termedie sia -alla bobina di griglia che 
a quella di placca. Questo bilanciamen¬ 
to- può essere facilmente riscontrato- mi¬ 



surando la corrente di placca di una 
valvola, la quale deve essere identica 
a quella dell’altra valvola. 

(Continua). R. A. 
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PREZZO : 

In contanti Lire 1950 
A rate: Ut. 400 in contanti e 12 
rate mensili da Lit. 140 cadauna 

Nel prezzo sono comprese le valvole e le 
tasse di fabbricazione 

Escluso l’abbonamento dovuto alla Eiar 


.. QfCeA dotet 

vino, di cui &eveau jcvimaco induce 
couizcizio ai 'pTauvfco & aii’iz a & die i’o&tio 
ceco induce a d’o<^m Kzavac^iio e cut a. 

(Odusea-Riizo IV) 


Regolatore -visivo di tono O'Tldct COPtC! 
Regolatore visivo di sin- 

tonia Onde medie 

Interruttore di suono 

Selettività g Kiiocicii Onde luiniotic 
Condensatori variabili an¬ 
timicrofonici 

Condensatori elettrolitici ad alto isolamento 
3 gamme d’onda da ig a 2000 metri 
Filtro speciale che attenua il fenomeno della 
interferenza 

Campo acustico da 60 a 6000 periodi 
Comando di sintonia a rapporto elevato per 
facile ricerca delle stazioni ad onda corta 
Scale parlanti di grandi dimensioni 
Controllo automatico di sensibilità (unti-fading) 
Regolatore di volume 
Altoparlante a grande cono 
Mobile acusticamente stu¬ 
diato 

Alimentazione in c. a. per 
tutte le tensioni da 100- 
250 volta 

Sospensione elastica dello 
chassis. 


Complesso 
fonog raf ico 
ultimo modello 
con avviamen¬ 
to ed arresto 
automatici 


NEPENTE è montato con valvole multiple 
FIVRE zoccolo americano 5 valvole 6A7 - 
78 - 75-41- 80 - con accensione a 
6,3 volta - (economia nel consumo dell e- 
nergia elettrica) 

NEPENTE riceve le stazioni da tutto il 
mondo - NEPENTE è un 


RADIOMARELLI 
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Pratica della ricezione e trasmissione su o. c. 


L’ALIMENTAZIONE PER L’APPARA¬ 
TO TIRA SMITTENTE R.T. SU 20 MT. 
( Continuaz. e fine, vedi numero prec.) 

L’alimentatore, del trasmettitore radio¬ 
telegrafico che abbiamo descritto nel nu¬ 
mero precedente de l’antenna è un 
comune alimentatore per apparecchi ri¬ 
ceventi. 


ta e tpiella del filamento di 5 Volta 2 
Ampère. 

Il filtro è composto da un’induttan¬ 
za di 30 Henry, 80 M.A. e di due con¬ 
densatori dielettrico carta da 2 Micro¬ 
farad, tensione di prova 1500 e 1000 
Volta rispettivamente. 

I mostri lettori, abituati a collocare 



Consta, come si vede nello schema 
fig. 1, di un trasformatore di tipo ame¬ 
ricano od europeo, secondo la valvola 
osculatrice usata. Un trasformatore con¬ 
sigliabilissimo ed adatto a qualsiasi mon¬ 
taggio con valvole americane ed euro¬ 
pee è il « lEerrix » universale G. 855. 
L’alimentatore originale fu montato col 
suddetto trasformatore. Chi preferisce 
usare un determinato tipo di valvola, 
può montare direttamente il trasforma¬ 
tore adatto. 

Una soluzione economica è quella di 
montare un vecchio' trasformatore di un 
alimentatore « B » americano con i se¬ 
condari di 5 Volta per l’accensione del¬ 
la raddrizzatrice « 80 » e 600 Volta pre¬ 
sa centrale per le placche della me¬ 
desima. L’accensione per la valvola o- 
scillatrice si può ricavare da un trasfor- 
matorimo sussidiario avente le tensioni 
secondarie di 2,5; 4; 5; 7,5 Volta, 2 
Ampère. Si ha così il vantaggio di poter 
usare qualsiasi valvola americana ed 
europea dal tipo mirro a quella di gran¬ 
de potenza. In ogni modo bisogna as¬ 
sicurarsi che il primario' del trasforma¬ 
tore sia adatto alla tensione della rete 
disponibile, cosa molto difficile dato che 
in America la tensione universale è di 
110 Volta, 60 periodi. Se la tensione 
primaria non è adatta alla rete si 
dimensioni largamente il trasformatori- 
no d’accensione, in maniera di poterlo 
far funzionare come autotrasformatore, 
(vedi fig. 2). 

La raddrizzatrice che abbiamo usato è 
Tamericana « 80 » ottima sotto tutti i 
riguardi. La tensione di alimentazione 
delle placche di questa è di 320 + 320 Vol¬ 


cnormi condensatori sui filtri degli ali¬ 
mentatori, saranno meravigliati di veder¬ 
ne solo due da 2 Microfarad in questo. 


C /rr/y * 



Serenò. 


Si Zrjrf 
Wrmnfaz 


Fty 2 


Zi re sA 

fr/arnenH 


Le ragioni sono più di una e precisa¬ 
mente, perchè non fu possibile usare 
condensatori elettrolitici, dato che non 
esistono tipi che possano sopportare, sia 
Olire per una. frazione di secondo, ten¬ 


sioni altissime di punta, poi, perchè 
.siamo convinti che una corrente raddriz¬ 
zata solo in parte dia un segnale leg¬ 
germente modulato di gran lunga meglio 
leggibile, anche se debolissimo nei con¬ 
fronti di una- corrente raddrizzata e per¬ 
fettamente livellata. 

La resistenza che vien posta in pa¬ 
rallelo all’alta tensione a tasto alzato, 
serve a far assorbire all’alimentatore u- 
na diecina di milliampère sufficienti per 
non elevare la tensione a valori peri¬ 
colosi per i condensatori filtro ed evi¬ 
tare il fastidiosissimo « kirk » caratte¬ 
ristico durante la manipolazione. 

I fusibili inseriti sui capi d’alimen¬ 
tazione proteggono il trasformatore e la 
valvola da eventuali corto circuiti. 

Noi usiamo due lampadine micro 2.5 
Volta, 0,5 Ampère. 

II milliampèrometro in serie, al po¬ 
sitivo è l’organo più importante dell’ap¬ 
parato. E’ a bobina mobile e il suo con¬ 
sumo fondo scala è di 100 M.a. Ne par¬ 
leremo nel capitolo della messa a pun¬ 
to. Lo zoccolo « Z » serve per portare 
al trasmettitore l’alta e la bassa tensio¬ 
ne; uno zoccolo similare è usato per 
evitare di collegare inversamente il ta¬ 
sto manipolatore. 

L’interruttore « I », posto su un filo 
della rete è di tipo comune con plac- 
chetta indicatrice, acceso - spento. 

ELENCO DEL MATERIALE USATO 

T) -1 Trasformatore di alimentazione 
primario universale. Secondari : 
320 + 320, 80 m. a.; 2,5V., SA; 
5V„ 2A. (Ferrix G. 855). 

C) - I condensatore 2 microfarad, 1500 
Volta prova. 
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Cl) - 1 condensatore 2 microfarad, 1000 
Volta prova. 

J) -1 induttanza 30 Henry, 80 m. a. 
(Ferrix). 

R) - 1 resistenza 25000 Ohm, carico 10 
Watt. 

Z) - 1 zoccolo americano 4 piedini e . 
relativo -spinotto. 

L) - 2 lampadine micromignon 2,5 Vol¬ 
ta = 0,5 Ampère. 


Ofc///jfvre 

2°ptnn. de/ /rjsm. 




/.° pan.ne//o de/ /r&sm. 


2///me n/dfvre 


-- 25 - -- 



r'n/scirj /rrherne 


Profond/fe =. csr> 25 5 

K) - 1 zoccolo e spinotto americano 
per il tasto. 

M) - 1 milliamperomletro a. bobina -mo¬ 
bile, 100 milliampère fond-o scala 
1 pannello base legno -cm. 15 X 
20 x 1. 

1 -pannello frontale bachelite centi¬ 
metri 22- x 17 x 0,6. 

MONTAGGIO 

Anzitutto- si fori il pannello- frontale 
di bachelite, si farà un foro centrale 
per il milliampero-metro, ai lati i fori 
per lo- zoccolo- presa per il tasto -e per 
rinterrutto-re. Si fissino poi i due pan¬ 
nelli a squadra e sul pannello -base di 
legno- si collochino gli altri pezzi se¬ 
condo il disegno costruttivo. 

In meno di mezz’ora si terminerà que¬ 
sto- -semplice montaggio- e si procederà 
alla messa a punto. 


MESSA A PUNTO 
DEL TRASMETTITORE 

Collegato- il cordone d'alimentazione 
del trasmettitore all’alimentatore, e la 
spina alla presa luce, si chiuda l’inter¬ 
ruttore « I » e si prema il tasto-. 

Si faccia ruotare lentamente il con¬ 
densatore di sintonia finché la corrente 
anodica segnata- dal milliamperometro 
sia del più piccolo valore possibile. Si 
accoppii, allora, all’induttanza di plac¬ 
ca, To-nda-metro- formato da una spira 
di rame con in serie la lampadina mi¬ 
cco. Nell’accoppiare questa al trasmet¬ 
titore si abbia la- precauzione di avvici¬ 
narla lentamente perchè in caso contra¬ 
rio si brucerebbe la lampadina. Se ad 
una certa distanza la lampadina si illu¬ 
minerà violentemente il trasmettitore 
oscillerà. Si allontani quindi la spira, 
fino- a ottenere una debole luminosità e 
si osservi il milliampero-metro : la cor¬ 
rente -sarà aumentata leggermente per 
l’assorbimento dell’ondametro'. Si ritoc¬ 
chi la sintonia fino ad ottenere la mas¬ 
sima luminosità -e la minima corrente 
anodica. Si a-lzi il tasto- lasciando ac¬ 
coppiato l’ondametro-. La lampadina -si 
spegnerà e la corrente anodica cadrà i- 
stantaneamente a zero-. Questo deve ac¬ 
cadere anche quando la manipolazione è 
velocissima. Così la -messa a punto del 
trasmettito-re è terminata. 

Per chi volesse montare i due com¬ 
plessi in cassetta, la fig. 4 dà l’idea. 
Le misure segnate (in centimetri) ne 
rendono agevole la realizzazione. 

Francesco De Leo 


L’ECO DELLA STAMPA 

è una istituzione che ha il solo scopo 
di informare i suol abbonati di tutto 
quanto intorno ad essi si stampa in 
Italia e fuori. Una -parola, un rigo, 
un intiero giornale, una intiera ri¬ 
vista che vi riguardi, vi son subito 
spediti, , e voi saprete in breve ciò che 
diversamente non conoscereste mai. 
Chiedete le condizioni di abbonamen¬ 
to a L’ECO DELLA STAMPA - Milano 
(4/36) Via Giuseppe Compagnoni, 28. 


PER PROTEGGERE 
UN ALTOPARLANTE 

Tutti avranno- -notato come dopo di¬ 
verso tempo che un altoparlante elettro- 
dinamico- è posto dentro- il proprio mo¬ 
bile, sopra al cono vibrante o peggio 
ancora sopra alla bobina mobile, si de¬ 
positi u-na tale quantità di polvere da 
pregiudicare la qualità di riproduzione. 
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Onde prevenire ed impedire questo 
grave inconveniente, basta -prendere del¬ 
la stoffa con trama rada e coprire l’al¬ 
toparlante fissando la stoffa al legno 
mediante delle puntine da disegno, co¬ 
me mostra 1’illust-razionc. I fili di con¬ 
nessione alPaltop-arlante potranno- esse¬ 
re fatti passare in un foro- praticato nel¬ 
la tela di -protezione. 

PRESE PER BOBINE (AD O. C. 

Dovendo fare delle prese intermedie 
variabili in una bobina ad onde corte 
con spire ili aria, uno dei mezzi più 
semplici è quello- di ricorrere alle pin¬ 
ze a coccodrillo-. Non è raro però che 
la pinza coccodrillo sia troppo grossa 
per -entrare nell’i-uterstizio tra spira e 
spira. 

Per impedire un inevitabile cortocir¬ 
cuito- di spira, è necessario modificare il 
coccodrillo come mostra chiaramente la 
figura. Per fare ciò, basta prendere un 
paio di pinze robuste -e schiacciare la 
punto del coccodrillo in modo da dimi¬ 
nuirne lo spazio d’ingombro-. In tale 
modo -si potrà effettuare un’ottima pre¬ 
sa con la sicurezza della assenza di cor¬ 
tocircuiti. 


NOVITÀ’ antenna 

a ^ -v m m. trasportavi;km-: - 


INTERNA « BETÀ „ 

PIER LA CITTÀ E PER LA CAMPAGNA 



Con essa si ottiene : 
selettività di ricezione 

la eliminazione dei disturbi convogliati dalla terra 
la eliminazione dei pericoli delle scariche temporalesche 
(a neutralizzazione del fading. 

Con ques'o dispositivo e con la spina«filfro Marcucci applicata 
alla rete di alimentazione, è posssibile ottenereuna ricezione pura. 


5> fornisce . 1 antenna Beta,, per L. *15 - la spina-tilfro Marcucci per L. 18 - Entrambi i dispositivi per E. 30 

'e7a ar te llo'^deìf sp t edizioni contro asse S no vengono gravate di L. 2,- - Per la spira-filtro indicare quante valvole ha t'apparecchio 


DITTA M. MARCUCCI & Co. - MlLAWo - Via Frate! li transetti, M. 37 
Visitateci alla Fiera di Milano, Padiglione delle no viltà - Stand n. 4916-17 -1 8-19-20 
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COME AUMENTARE IL DIAMETRO 
DEI PERNI DEI CONDENSATORI 
VARIABILI, ACCOPPIATI, ECC. 

Avviene sovente che il foro della ma¬ 
nopola di comando- abbia un diametro- 
superiore a quello- del -pernio al quale 
deve essere fissata. Ciò causa non solo 
un irregolare -centraggio- della manopo¬ 
la, ma anche un facile slittamento sul 
pernio stesso. Molti usano- dei manicotti 
per aumentare il diametro- dei perni, ma 
il migliore sistema è quello- rappresen¬ 
tato- dalla figura. 

Basta prendere del filo di rame nudo- 
avente un diametro un pò meno della 


perno or/f/n. p. con fi/o jj/da/o 

A-i 2 



n/occaPo 



metà della differenza fra il diametro del 
pernio- e quello del foro della manopo¬ 
la, ed avvolgere questo -sul pernio- stes¬ 
so nel punto- che deve essere ingros¬ 
sato. Quindi -saldare con -dello stagno 
il filo e ricorreggere eventualmente con 
della carta vetrata la -saldatura per to¬ 
gliere l’eccesso di stagno. 

Occorre tenere presente che il pernio 
deve essere di qualche decimo- di mil¬ 
limetro inferiore al diametro del foro 
della manopola. 


PER FARE RITORNARE EFFICIEN¬ 
TI LE LIME. 

Con l’uso degli chassis metallici la 
lima è divenuta un utensile indispensa¬ 
bile anche al dilettante. Si noterà come 
dopo diverso uso, specialmente se ado¬ 
perata per limare del metallo- relativa¬ 
mente dolce, la lima non è -più in gra¬ 
do- di funzionare, poiché diviene come 
se i denti fossero appiattiti, a causa 
del metallo depositatosi tra dente c 
dente. 

Un rimedio molto semplice permette 
di ridare alla linea una buona abra-si- 
vità. 

Fare una soluzione di acido nitrico 
diluita con cinque parti di acqua ed 
una di acido- e metterla in un vecchio 
recipiente di porcellana o di vetro, gran¬ 
de abbastanza -per contenere la lima. Im¬ 
mergere la lima nella soluzione per cin¬ 
que minuti, quindi toglierla e strofina¬ 
re sopra ad essa, molto leggermente, 
un -batuffolo di cotóne idrofilo. Questo, 
mentre toglierà dall’angolo dei denti 
l’acido, permetterà all’acido- stesso di ri¬ 


manere nell’interno della cavità fra den¬ 
te e dente. 

Lasciare in queste condizioni la lima 
per circa un’ora e quindi lavarla accu¬ 
ratamente con acqua, onde togliere o- 
gli traccia di acido, e quindi farla asciu¬ 
gare molto- rapidamente mettendola in 
un luogo -caldo. Per garantirsi maggior¬ 
mente che Pa-cilo non danneggi la li¬ 
ma, si potrà lavarla- con dell’ammoniaca. 

COME CONSERVARE LE LIME. 


V 


Riferendoci all’ùso- delle lime, non ba¬ 
sta conoscere come rimetterle, in efficien¬ 
za quando esse non sono più in grado 
di funzionare, ma occorre -soprattutto 
impedirne il deterioramento, evitando 
che nell'interstizio tra dente e dente si 
venga a depositare il truciolo del me¬ 
tallo- tagliato- dai denti stessi. 

Un mezzo- semplicissimo-, che tutti i 
buoni meccanici usano ma che solo po¬ 
chi radio-dilettanti conosceranno, è quel¬ 
lo di sfregare del normale ge-s-so- bian¬ 
co da lavagna sulla lima, in modo- che 
esso rimanga nell’interstizio tra dente e 
dente. La morbidezza del gesso non im¬ 
pedisce alla lima di intaccare il metal¬ 


Il ladiofilo che non conosce a fonda 

lt VAVOLE ì Mll! [III! 

perda il tempo a montari! appareeelti 

Ma dove trovare un manuale ben 
fatto ed esauriente intorno alle val¬ 
vole, compilato in modo da riuscire 
di utile consultazione tanto al pro¬ 
fessionista che al dilettante ? 

A questa domanda giustis¬ 
sima possiamo dare una 
pronta risposta : 

E in preparazione il primo supple¬ 
mento de “ l’antenna ”, il primo dei 

Radioliievlari de “ rantenna ” 

che tratterà appunto il tema de 

Le valvole termoioniche 

Jago Bossi, autore del manuale stes¬ 
so, dà, per la sua ben nota compe 
tenza, sicuro affidamento che il let¬ 
tore vi troverà quanto desidera : il¬ 
lustrazione chiara delle caratteristiche 
delle valvole, norme precise per il loro 
uso pratico e tabelle esattissime di 
comparazione. 


lo, mentre il gesso stesso non permette 
al truciolo del metallo di depositarsi tra 
dente e dente della lima. 

LA RIGENERAZIONE DELLE PILE 

Può capitare il cas-o che avendo una 
batteria scarica e non potendola mo¬ 
mentaneamente sostituire si desideri fa¬ 
re funzionare ugualmente il ricevitore. 
Ciò potrebbe apparire a prima vista un 
paradosso ma se si analizza bene il 
caso si vede subito- come la -cosa possa 
essere, possibile. 

■Chi ha analizzato un elemento di pi¬ 
la quando è giunto al limite della sua 
scarica, avrà notato- come nella mag¬ 
gioranza dei ca-si lo zin-c-o- che chiude 



l’elemento e che funziona da placca ne¬ 
gativa, non è corroso dalla parte ester¬ 
na. Questo ci dice elle l’elemento- po¬ 
trebbe ancora funzionare qualora fosse 
messo nelle condizioni di risviluppare 
una reazione chimica. Volendo quindi 
rigenerare una batteria occorrerà aprir¬ 
la con delicatezza rompendo il -catrame 
o la ceralacca! che ricopre la scatola en¬ 
tro la quale si trovano tutti i piccoli 
elementi. Ciascun piccolo elemento an¬ 
drà -bene -pulito dalla cera o paraffina 
che Favvo-lge e verrà bucato con un 
punteruolo in vari punti dello zinco. 
Si prenderanno tanti tubettini di vetro 
di diametro leggeramente superiore a 
quello di ciascun elemento e quindi -i 
rimpirann-o di una soluzione al 20 per 
cento di sale ammoniaco- sciolto in ac¬ 
qua. Come recipiente di vetro baste 
ranno delle normali provette che si ado¬ 
perano per laboratorio. Dopo avere la¬ 
sciato riposare la batteria per diverse 
ore, -si noterà che essa sarà in grado 
di rifunzionare quasi come se fosse 
nuova, inquantochè la soluzione di sale 
ammoniaco permetterà allo zinco- di es¬ 
sere riattaccato dalla parte esterna. La 
figura, -a (sinistra indica prima l’ele¬ 
mento visto in -sezione nel quale « A » 
rappresenta la parte interna dello zin¬ 
co corroso -e « B » la parte esterna 
dello zinco non corroso, mentre la fi¬ 
gura a destra indica Fele-mento im¬ 
merso nel liquido- contenuto dalla pro¬ 
vetta dove « A », rappresenta la super¬ 
ficie esterna dello zinco forato col pun¬ 
teruolo, « B » la provetta e ” C ” la 
soluzione di sale ammoniaco. 
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Rassegna delle riviste straniere 
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Un altoparlante non risonante. — E’ 
generalmente risaputo' come un altopar¬ 
lante non può dare una buona ripro¬ 
duzione seri za un adeguato schermo, il 
quale ha la funzione di impedire che 



le onde sonore, -specialmente di frequen¬ 
ze basse, lanciate dalla parte anteriore 
dell’ altoparlante, neutralizzino quelle 
lanciate dalla parte posteriore dell’alto¬ 
parlante. Ciò presenta però il grave in¬ 
conveniente della risonanza acustica, che 
tali onde possono- provocare sul legno 
dello schermo-. Quando l’altoparlante vie¬ 
ne racchiuso- in mobile, il fenomeno- del¬ 
la risonanza viene enormemente aumen¬ 
tato, poiché su determinate frequenze 
esso può comodamente vibrare guastan¬ 
do la riproduzione. L’imbottire le pa¬ 
reti interne del mobile con sostanze an- 
ti-vibranti, non sono che palliativi. Inol¬ 
tre si osserva che, mentre l’altoparlante 
senza alcun schermo difetta di ripro¬ 
duzione delle note gravi, quello racchiu¬ 
so dentro il mobile difetta di riprodu¬ 
zione di note acute. Le onde sonore 
a B. iF. vengono- irradiate dall’altopar¬ 
lante in tutte le direzioni con una cer¬ 
ta forza uniforme ma-, man mano che 
le onde sonore aumentano di frequen¬ 
za, l’irradiamento viene limitato-. Un si¬ 
stema per evitare l’inconveniente della 
risonanza è quello- rappresentato nelle 
Fig. 1 e '2 e consiste nelFimbo-ttire tutto 
l’interno della -scatola contenente l’al¬ 
toparlante con del capok, dopo avere 
protetto- l’altoparlante stes-so- -con della 
mussolina. La stessa imbottitura di ca¬ 
pok deve essere fatta tra l’apertura del- 
rakoparlante e la parte esterna. 

Le due Fig. 1 e 2 rappresentano un 
mobiletto- separato dell’altoparlante del¬ 
le misure di -circa- 50 x 50- cm. con 25 
cm. di profondità, costruito in legno- da 
un centimetro-, con lo- schermo rientran¬ 
te per una profondità di circa 8 cm. 
Le connessioni elettriche interne vengo¬ 
no eseguite mediante conduttori fatti 
passare attraverso- la parete interna del 


mobiletto. Risulta subito logico come 
questa dispo-sizione potrà -essere usata 
anche -con un mobile ordinario ottenen¬ 
done un notevolissimo- miglioramento di 
riproduzione. 

Onde migliorare ulteriormente la ri- 
produzione delle no-te acute, si può ri¬ 
correre all’aggiunta di un doppio cono 
a forma di tromba, il cui montaggio 
definitivo- è rappresentato nella Fig. 3 
ed i dettagli costruttivi nella Fig. 4. 
Questa -specie di tromba deve essere fis¬ 
sata a qualche centimetro di distanza dal¬ 
la bocca dell’altoparlante o- per meglio 
dire dalla tela -fissata nel foro circolare 
dello schermo- dell’altoparlante stesso-. 
Essa si com-pone di un piccolo anello di 
legno, unito ad un disco pure di legno- 
ed avente un f-o-ro centrale di circa 7,5 
cm., mediante tre listerelle lunghe 12 
o 13 cm. Sia l’interno che l’esterno di 
questa ossatura debbono- essere ricoperti 
come mostra la Fig. 4 b con della seta 



Fig. 2 


pura laccata o meglio ancora verniciata 
co-n eolia di celluloide. L’aggiunta di 
questa -piccola tromba migli-ora conside- 
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Come aggiungere un altoparlante ai- 
cristallo AD UN NORMALE RICEVITORE. — 
L’u-so dell’altoparlante a cristallo vai 
sempre più diffondendosi, poiché rap- 



Fig. 3 


presenta un ottimo- mezzo per assicurare- 
la fedeltà di riproduzione delle note si¬ 
no ad i&.00'0 periodi. Questo- altoparlante 
non può venire -connesso direttamente 
ad uno- dei normali ricevitori senza al¬ 
cuna preoccupazione, poiché altrimenti 
non sarebbe possibile avere un forte mi¬ 
glioramento della riproduzione. La Figu¬ 
ra 5 ci rappresenta- i tre modi di ese¬ 
guire tale connessione. In « !à » si ha 
il caso in cui 1’altoparlante deve essere 
connesso ad fin ricevitore avente uno 
stadi-o -finale di due valvole in opposi¬ 
zione. La derivazione dovrà essere ef¬ 
fettuata direttamente dalle placche delle 
valvole finali per mezzo di due conden¬ 
satori da 0,5 jjtF. -Nella figura sono- in¬ 
dicati i valori di « /’ » ,e « C, » a se¬ 
conda dei vari tipi di valvole. Quando 
invece trattasi di una sola valvola, fi¬ 
nale, la connessione può essere esegui¬ 
ta sia come in « B » che come in « C ». 
Questo- ultimo- ha il vantaggio di avere 




Fig. 4 


revolmente la riproduzione delle note a- 
cute senza pregiudicare minimamente 
quella delle gravi. 


un solo -filo- di derivazione dal ricevi¬ 
tore, poiché la terra può essere derivata 
anche in un punto differente dallo chas- 


233 




























































































































sis, sempre ammettendo che quest’ulti¬ 
mo sia connesso a terra. La Fig. fi 
rappresenta le curve ottenibili con un 
.solo ottimo altoparlante elettrodinamico 
e con l’aggiunta di un altoparlante a cri¬ 
stallo. 

RADIO WORLD 
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Speciale uso delle valvole negli oscil- 
‘Latori. — I pentodi di A. F. non solo 
possono essere usati come valvole -o-stil- 



Fig. 5 


latrici, ma in talune circostanze anche 
con vantaggio. La figura 7-A rappre¬ 
senta un esempio dell’utilizzazione ili 
tali valvole. Collegando fra loro la gri¬ 
glia-schermo e l a griglia-catodica e fa¬ 
cendole funzionare come anodo di un 
triodo, possiamo trasformare il pentodo 
in un comune triodo e quindi avente 
tutti i vantaggi della valvola triodo co¬ 
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Fig. 6 


me oscillatrice. La placca in questo caso 
viene utilizzata come accoppiamento per 
la presa del segnale di uscita dell’oscil¬ 
latore, con grandissimo vantaggio, in- 
quantochè l’accoppiamento viene ad es¬ 
sere elettronico. Nella figura 7-B si 
vede un pentodo, usato come oscillatore 
nel sistema Dynatron. Molti conosce¬ 
ranno' come il sistema Dynatron sfrutti 
1’ emissione secondaria della valvola. 


cioè la corrente che dalla placca fluisce 
verso la griglia-schermo. Ora, siccome 
i pentodi di A. F. hanno, la griglia 
catodica (soppressore) la quale, quan 
do- viene connessa col catodo o con un 
potenziale inferiore a quello del catodo, 
impedisce l’emissione secondaria, non 
possono assolutamente, funzionare come 
oscillatori Dynatron. Collegandq la gri¬ 
glia-catodica con la placca noi veniamo 
a trasformare il pentodo in una co¬ 
mune valvola schermata col vantaggio 
però di avere un’emissione molto più 
forte, poiché i pentodi superano in e- 
missione le valvole schermate normali. 
In questo- secondo circuito la presa per 

11 segnale di uscita viene fatto attraver¬ 
so il braccio centrale di un potenzio¬ 
metro inserito tra la griglia principale 
ed il negativo. 

RADIO WORLD 
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Un ricevitore con rivelazione in op¬ 
posizione (Push-piitt). — Lo- schema rap¬ 
presentato dalla Fig. 8 indica un ricevi¬ 
tore :a due stadi, nel quale lo stadio di 
rivelazione comprende due valvole in 
opposizione. Il sistema dà dei vantaggi 


mente isolato ed avere un prolungamen¬ 
to isolato dal pernio di manovra delle 
placche mobili, poiché non potrebbe ben 
funzionare. Un perfezionamento- in tale 
caso sarà ottenuto usando due conden¬ 
satori variabili in tandem di una capa¬ 



cità doppia di quella del singolo con¬ 
densatore -che potrebbe essere adoperato. 
Le placche fisse di un co-ndensat-o-re va¬ 
riabile verranno collegate con un estremo 
del secondario del trasformatore, men¬ 
tre le placche fisse del Tal Irò- condensa¬ 
tore verranno collegate con l’altro- estre¬ 
mo del detto secondario. Le placche mo¬ 
bili, collegate elettricamente fra lo-ro per 
entrambi i condensatori, verranno con¬ 
nesse al negativo. Una condizione es¬ 
senziale acciocché la rivelazione sia per¬ 



notevoli, specialmente per la ricezione 
delle onde corte, poiché e-sso- rappresen¬ 
ta senza dubbio il massimo- della stabi¬ 
lità e la migliore qualità di riproduzio¬ 
ne. Il eondens. var. deve essere a-ccurata- 


fetta è che la presa intermedia del se¬ 
condario- sia nell’esatto centro elettrico, 
che le due resistenze di griglia ed- i 
due condensatori di griglia siano- di va¬ 
lori perfettamente identici. 


Radioascoltatori attenti!!!! 

Prima di acquistare Dispositivi Antidisturbatori o simili. Prima di far riparare, modi¬ 
ficare, cambiare la Vostra Radio. Prima di comprare valvole di ricambio nel Vostro 
Apparecchio, consultate, nel Vostro interesse, l’opuscolo illustrato - 80 pagine di testo 
- numerosi schemi - norme pratiche per migliorare l’audizione dell’apparecchio radio. 
Si spedisce dietro invio di L. 1 anche in francobolli. 

Laboratorio Specializzato Riparazioni Radio • ing. F. tartufari - Via dei Mille, Ih - Torino 
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Confidenze al radichici 


3059. Mario Di Martino, (Napoli. — 
Lo schema che ci ha inviato in visione 
va bene. Non siamo concordi però nel 
dare la polarizzazione negativa alla gri¬ 
glia della A 442, colleghi invece la terra, 
uscita primario ed entrata .secondario' del 
trasformatore di antenna, nonché le plac¬ 
che mobili del primo condensatore a- 
riabile direttamente col negativo gene¬ 
rale, abolendo- quindi la presa interme¬ 
dia tra il negativo- dell’alimentatore (il 
-quale sarà connesso con l’entrata secon¬ 
dario del trasformatore di B. F.) ed il 
negativo del filamento. La resistenza Ri 
di caduta per la placca della A 442 deve 
essere di 30.000 Ohm, la resistenza R2 
sarà di 700.-000 Ohm, la resistenza R3 
sarà di 50.#00 Ohm e la resistenza R4 sa¬ 
rà di 20.000 Ohm. Nei riguardi del tra¬ 
sformatore di uscita tenga presente che 
estso dovrebbe Javere un rapporto di 
1,5:1, qualora Faltoparlante fosse di 1000 
Ohm. Se l’altoparlante è di 400 oppure 
di 500 Ohm può anche tentare di usare 
il trasformatore 3:1, tenendo presente 
che il primario dovrà avere un inumerò 
tre volte maggiore di spire di quelle del 
secondario-. Se trattasi di un trasformato- 
re ordinario’, dovrà inserire il secondario 
tra la placca e l’anodica ed il primario 
all’alto parlante. 

llr 

3060 - E. Ruozi, Parma. — Sapendo 
che il triodo ha tendenza a riprodurre 
più fedelmente le note gravi e che il 
pentodo ha invece tendenza a ripro¬ 
durre quelle acute , ha voluto provare 
ad usare un triodo ed un pentodo in 
parallelo , cioè con le placche riunite 
fra loro e con la griglia del triodo riu¬ 
nita alla griglia principale del pento¬ 
do , ottenendone una meravigliosa pu¬ 
rezza. 

La cosa è possibilissima ma occorre 
che il pentodo abbia una tensione ne¬ 
gativa di griglia di lavoro identica a 
quella del triodo, altrimenti una delle 
due valvole è costretta a lavorare con 
caratteristiche non giuste e quindi la 
riproduzione non può essere la migliore 

* 

3061 - Antonio Percola, Bari. — Sia 
mo spiacenti di non poterLa acconten¬ 
tare poiché gli apparecchi elettromedi 
cali non sono la nostra specializzazio • 
ne e per là conoscenza tecnica generale 
che noi abbiamo, non possiamo pren¬ 
derci la responsabilità di consigli simi 
li che è bene Ella richieda a qualche 
specialista di apparecchi elettromedicali. 

* 

3662 - Carmine Landi, Napoli. — El¬ 
la potrà costruirsi ottimamente lo stru¬ 
mento universale di misura poiché i 


Questa rubrica è a disposizione di 
tutti i lettori, purché le loro doman¬ 
de, brevi e chiare, riguardino appa¬ 
recchi da noi descritti. Ogni richie¬ 
sta deve essere accompagnata da 3 
lire in francobolli. Desiderando sol¬ 
lecita risposta per lettera, inviare 
lire 7,50. Agli abbonati si risponde 
gratuitamente su questa rubrica. 
Per le risposte a mezzo lettera essi 
debbono uniformarsi alla tariffa spe¬ 
ciale per gli abbonati che è di L. 5. 

Desiderando schemi speciali, ovve¬ 
ro consigli riguardanti apparecchi 
descritti da altre Riviste, L. 20; per 
gli Abbonati, L. 12. 


milliamperometri Western sono fra i mi¬ 
gliori. Per avere il materiale che Le 
interessa -si rivolga pure alla Ditta FA¬ 
RAD di Milano. 

¥ 

3063. - Primo Sartori, Milano. — Non 
troviamo una ragione plausibile del 
perchè con un apparecchio ad un solo 
condensatore variabile riceva alcune sta¬ 
zioni lontane mentre col nostro C. R. 
510, riceva soltanto la stazione di Trie¬ 
ste, sebbene con ottima intensità. Dob¬ 
biamo pensare che le bobine da Lei co¬ 
struite abbiano delle perdite oppure che 
delle perdite vi siano nel condensatore 
variabile di sintonia. 'Inoltre Ella non 
ci rspiega se almeno con la. stazione di 
Trieste, .sente l’azione del filtro. Per 
avere migliore rendimento occorrerebbe 
ricorrere al filo Litz ed al migliore iso¬ 
lante, come per esempio, Plpertrolitul. 
Noi non abbiamo- mai sperimentato ii 
rendimento di un ricevitore a cristallo 
su onde corte, ma non. vediamo per¬ 
chè non dovrebbe funzionare ottima¬ 
mente. Qualora però si tratti di ricevere 
una stazione molto potente è assoluta 
mente indispensabile usare uno speciale 
condensatore variabile ad aria per ondo 
corte e bobina a minimissime- perdite. 

* 

3064 - Enzo Ceci, Bolocna. — Col 
materiale che ha può costruire un ot¬ 
timo 2 + 1, naturalmente aggiungendo 
condensatori e resistenze che occorro¬ 
no. Per avere lo schema è necessario 
che ci invii la prescritta tassa di L. 12. 

* 

3065 - Giuseppe Faroldi, Parma. — 
La resistenza della cuffia per una val¬ 
vola bigriglia dovrebbe essere di 2.000 
oppure 4.000 Ohm. A parte Le invia¬ 
mo il numero de La Radio sul quale 
e stato descritto l’apparecchio con due 
bi griglie. 

* 

5066 - Pier Luigi Ricci, Livorno. — 
Possiamo inviarLe lo schema che ci ri¬ 
chiede purché Ella si attenga alle hot 
me della consulenza stampate in testa 


alla rubrica « Confidenze al radi-ofilo ». 
Occorre però che ci chiarisca se l’ap¬ 
parecchio deve essere alimentato a bat¬ 
terie o dalla rete. Immaginiamo che es¬ 
so debba essere colle batterie poiché 
prescrive l’uso di due A 415. Inoltre 
se l’apparecchio deve ricevere soltanto 
le gamme di lunghezza d’onda vicine a 
7.060 m. oppure se deve ricevere anche 
altre gamme e se- la «sua selettività de¬ 
ve essere più o meno spinta. 

3067 - Un Lettore, Firenze. — De¬ 
sidera costruirsi il quattro valvole uni¬ 
versale GG, ma non è riuscito a capire 
come deve essere costruito il primo 
trasformatore di antenna e relativo de¬ 
viatore. Chiede se le due bobine «a» 
e «6» sono intercambiabili oppure se 
Luna serve per il primo trasformatore 
e Valtra per il secondo. Chiede inoltre 
se quò sostituire una T 495 alla S 495 
e se è possibile inserire il magnetico 
al posto del dmamico. 

I due trasformatori « a » e « b » sono 
intercambiabili e servono esattamente 
1 uno per le corte e l’altro per le me¬ 
die. Gli attacchi ai piedini dello- zocco¬ 
lo sono mostrati invece chiaramente 
nelle Figure « c » e « d ». Essi fanno 
parte del trasformatore -sintonizzato da 
collegarsi alla griglia della valvola ri¬ 
velatrice. Per l’altra bobina che Lei 
chiama trasformatore, ma -che invece è 
un vero- e proprio filtro di assorbimento, 
si prende un tubo da 50 mm. di Ra¬ 
me Irò -lungo nove centimetri, sul quale 
vengono avvolte 100 spire di filo smal- 
lato- da 0,3, ed i due estremi dell'av¬ 
volgimento deve -oo-Ilegarli Fumo alle 
placche fisse e l’altro alle placche mo¬ 
bili accuratamente isolate dalla massa. 
Sopra al detto avvolgimento e verso il 
centro, verranno- avvolte 15 spiane di fiio 
da 0,3 due c. c. isolando: fera loro i due 
avvolgimenti con uno strato di tela 
sterlingata, carta paraffinata od altro iso¬ 
lante. Un estremo di questo avvolgi-' 
mento verrà collegato’ con la lamina 
« 1 » del primo commuta toro-, mentre 
Fabro estremo verrà collegato 1 con la 
lamina. « 1» del secondo commutatore. 

I due commutatori vengono comandati 
dallo- stesso asse, in modo che il brac¬ 
cio -centrale « 0 » del primo commuta¬ 
tore si trovi rispettivamente con « 1 », 
« 2 », « 3 l » o « 4 » quando quello del 
secondo commutatore si trova -coi ri¬ 
spettivi « 1 « 2 », « 3 » e « 4 ». Si 

tratta dello stesso identico eommuta- 
tore piccolo usato nel nostro T. O. 509. 
Può benissimo usare una T 495 in so¬ 
stituzione della S 495, soltanto- che la 
resistenza anodica di 160.-000 Ohm., do- ; 
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vrà essere elevata a 300.000 Ohm. Vo¬ 
lendo istituire il dinamico con il ma¬ 
gnetico, basterà sostituire il trasforma¬ 
tore di entrata del dinamico con un tra¬ 
sformatore speciale di accoppiamento 
tra pentodo e magnetico, trasformatore 
che avrà il rapporto da 1 1/2 :1, mentre 
il campo del dinamico dovrà essere so¬ 
stituito da un’impedenza di filtro da 30 
e 50 Henry, avente in serie una resi¬ 
stenza fissa di caduta di un valore tale 
che la resistenza Ohmica di questa resi¬ 
stenza di caduta e la resistenza Ohmica 
della impedenza diano un valore totale 
di 1.500-1.800. 

* 

3068 - Tullio Gelmi, Bergamo. — Il 
fatto che il Sig. TAC 3 si è celato- die¬ 
tro un anonimo- significa che non desi¬ 
dera fare conoscere il proprio' indirizzo 
e quindi per questa .semplice ragione 
non possiamo darglielo. In -ogni modo 
comunicheremo all’interessato se inten¬ 
de servirsi dei di .Lei servigi. 

* 

3069 - Gas Tone, Roma. — Il Suo 
poscritto sembra rappresenti la chiave 
del problema. Infatti Ella afferma che 
Fantenna non Sua ha la -coda che fini¬ 
sce più in basso, mentre che Ella deve 
risalirla con una giunta sino al piano 
sovrastante a quello ove finisce l’anten¬ 
na. Ora, mentre con un ricevitore a val¬ 
vole si può ammettere che le perdite 
causate da un apparecchio, posto in de¬ 
rivazione sulla stessa antenna del pro¬ 
prio ricevente, siano largamente com¬ 
pensate dalla grande amplificazione del- 
I? valvole, -con un apparecchio a cristal¬ 
lo le minime perdite non fanno- altro 
che provocare la: mancanza di ricezione. 
Sino a che non avrà provveduto- ad 
avere un’antenna veramente efficiente, è 
impossibile che possa aspirare a rice¬ 
vere le stazioni lontane. Usando il tra¬ 
sformatore di A.F. del C.iR. 508 certa¬ 
mente deve avere il vantaggio di una 
maggiore intensità di ricezione per 
quanto lieve essa possa essere. 

* 

3-070 A. F., Roma. — Chiede (indie 
a nome di altri lettori la pubblicazione 


di un ottimo prova-valvole da includere 
aWindovinatissimo strumento di ìnisu- 
m universale. Desidererebbe inoltre sa¬ 
pere con precisione i dettagli sulla mi¬ 
sura di uscita dei radio-ricevitori e del¬ 
la capacità dei condensatori. Domanda 
inoltre quando verrà pubblicato il nu¬ 
mero supplementare con i dati e le cur¬ 
ve caratteristiche di tutte le valvole vec¬ 
chie e nuove. 

Procureremo- di pubblicare quanto 
prima un ottimo prò va-valvole. E’ ne¬ 
cessario però che abbiate un po’ di pa¬ 
zienza, poiché il nostro lavoro quoti¬ 
diano è molto forte. Lo strumento uni¬ 
versale di misura che- noi abbiamo- de¬ 
scritto non può avere la pretesa di po¬ 
tere effettuare delle misurazioni precise 
circa la potenza di uscita dei ricevitori 
e quindi occorre accontentarsi di usare 
questo strumento soltanto come compa¬ 
razione. Non parliamo poi della misura 
elei condensa-tori la quale è una cosa 
mollo difficoltosa, data la instabilità del¬ 
le frequenze nelle nostre linee stradali 
di illuminazione, tanto è vero che men¬ 
tre in America sono- comunissimi gli 
apparecchi di misura delle capacità, in 
Italia non vengono- quasi del tutto ven¬ 
duti. Stiamo lavorando celermente per 
terminare la pubblicazione sui dati del¬ 
le valvole. Quando potrà leggerla com¬ 
prenderà quanta fatica sia costata. 

* 

3071 - Lucio Piras, Cisano sul Neva. 
— Ha costruito il Galeno fono IH otte¬ 
nendone ottimi risultati con un'antenna 
lunga 48 m. attaccata al campanile della 
Chiesa ricevendo benissimo: Roma, Po¬ 
ste Parisien, Monteceneri, Bari, Tolosa, 
Monaco di Baviera, Sottens, Lion, Pra¬ 
ga, Firenze, Vienna, Grenoble, Baro¬ 
ni mister, Budapest. 

Quando vi è vento anche se debole 
il Suo apparecchio a cinque valvole ri¬ 
ceve delle forti scariche. L’antenna è 
bene isolata ed è la stessa che serve 
per la ricezione con il predetto appa¬ 
recchio a galena. Vi è pure un motore 
elettrico nelle vicinanze, ma le scariche 
perdurano anche quando il motore è 
fermo. Nel caso che il motore distur¬ 
basse chiede se il filtro parassitario do¬ 


vrebbe applicarlo il proprietario del mo~- 
tore a sue spese, oppure l’E.I.A.R . E 
un anno che ha acquistato Vapparecchio 
il quale funziona 4 1/2 ore circa al gior¬ 
no, chiede quanto potranno durare an¬ 
cora le valvole. Inoltre se l’orientamento 
dell’antenna può influire sulla ricezione 
più o meno forte di una data stazione. 
Chiede se nel predetto apparecchio a 
valvole, che è un Philips 835, può ap¬ 
plicare il Westector contro le evanescen¬ 
ze come abbiamo fatto nel Progressi¬ 
vo 1°. Inoltre se « l’antenna » può pub¬ 
blicare un Monovalvolare per onde cor¬ 
te con debole anodica come il Monobi ~ 
griglia II. 

Ci congratuliamo per i brillanti ri¬ 
sultati ottenuti col Galeno fono III. Evi¬ 
dentemente sia la lunghezza della cam¬ 
pata aerea, che la sua notevole altezza, 
ha grande importanza per V ottima rice¬ 
zione. Quanto alle scariche che Ella no¬ 
ta, dobbiamo escludere l’influenza del 
motore, poiché come Ella afferma esse 
continuano .anche- quando il motore è 
fermo. Se il motore disturbasse, il filtro 
antiparassitario dovrebbe- applicarlo per 
legge il proprietario del motore, non 
entrando per nulla l’E.I.A.R. in detta 
spesa. Non crediamo altresì che debba 
trattarsi del vento. E’ probabile invece 
che nelle giornate 1 di vento essendo 
l’aria molto- secca, si producano più fa¬ 
cilmente delle perturbazioni atmosferi¬ 
che, che dato la notevole altezza del¬ 
l’antenna e la sensibilità del ricevitore,, 
vengono facilmente ricevute. Non -si può* 
determinare la reale durata delle valvo¬ 
le. 'Le Case costruttrici danno normal¬ 
mente 1.080 ore di durata, ma nella, 
maggioranza dei casi, valvole che hanno 
già lavorato da un anno e quindi più 
che abbondantemente collaudate, pos¬ 
sono avere una durata anche sino & 
2.080 ore. Crediamo quindi che almeno 
per altri sei mesi Ella possa stare tran¬ 
quilla sull’efficienza delle valvole stesse- 
L’orientamento dell’antenna, ha sempre 
influenza riguardo alla stazione che sì 
riceve, e la massima intensità viene ot¬ 
tenuta quando la stazione che -si riceve, 
trovasi nella direzione delFantenma dalla 
parte della coda. E’ -sempre possibile 
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applicare il Westector al Suo apparec¬ 
chio : tutto- dipende dalla. Sua abilità, 
poiché Lammassamento dei pezzi nel- 
Finterno del ricevitore provoca una cer¬ 
ata difficoltà all’applicazione del mede¬ 
simo. Non sapremmo indiearLe un si¬ 
stema migliore' del Westector, anche 
perchè qualsiasi altro -sistema aumen¬ 
terebbe la difficoltà della installazione. 
Il Monobi griglia- II può essere fatto fun¬ 
zionare per le -onde corte, purché il 
condensato-re variabile sia speciale per 
onde corte ed il trasformatore di A. F. 
abbia i dati necessari per tali onde. 

* 

3872 - Giacomo Vanni, Genova. — 
Occorre anzitutto- che Ella stabilisca se 
il rumore é dovuto ad un eccesso di 
.auto-oscillazione, o-ppure a mancanza di 
ritorno di griglia. Distacchi il cappel¬ 
lotto della valvola rivelatrice del tra¬ 
sforma to-r e di A.F. e la colleghi con un 
filo di corto circuito a massa. Se il 
rumore cessa significa che il difetto è 
well’A.F. e con tutta probabilità dovuto 
-a qualche auto-innesco, mentre se esso 
continua è evidente che il difetto- deve 
■essere nella B.F. Nel primo caso oc¬ 
corre selezionare di stadio in stadio 
FA.F., sino a trovare il punto dove si 
genera i.l difetto, nel secondo o-ccorre 
verificare accuratamente tutti i collega 1 
menti della B.F. Come primo esperi¬ 
mento, metta in corto -circuito la griglia 
della prima amplificari-ce di B.F. con 
la massa, poiché può anche darsi che 
esista qualche effetto interreattivo di 
B.F. 

E’ bene -che -esegua questi esperimen¬ 
ti e -ce ne faccia -conoscere i risultati 
in modo -di poterLa ulteriormente' con¬ 
sigliare, 

* 

3873 - Alberto Bertqli, Ramiola. -— 
Per quanto riguarda Foseillato-re, la pra¬ 
tica ci ha dimostrato non essere consi¬ 
gliabile ricorrere a sistemi -complessi. 
Nello scorso numero 3 delia nostra Ri¬ 
vista troverà lo schema di ben -sette 
oscillatori tra i migliori esistenti. Qua¬ 
lora Ella intenda- usare F alimentazione 
dalla rete stradale i due migliori che 
possiamo consigliarLe sono quelli rap¬ 
presentati nella Fg. 2 e nella Fig. 5 
rispettivamente a pag. 141 ie 143, men¬ 
tre se Ella desiderasse ricorrere all’ali¬ 
mentazione a batterie, i migliori a no¬ 
stro- parere so-no quelli rappresentati nel¬ 
la Fig. 4 e Fig. 6. 'Come potrà rilevare 
1-oscillatore monovalvolare viene quasi 


totalmente abbandonato per un’infinità 
di difetti che inevitabilmente viene a 
manifestare. Il condensatone variabile 
di sintonia è bene che -sia di ottima qua¬ 
lità, ma il valore della capacità non ha 
una- grande influenza poiché è indispen¬ 
sabile che roseillatore venga tarato una 
volta che è stato costruito. Siamo -spia¬ 
centi di non poterle fornire lo* schema 
dell’apparecchio « Olimpie » poiché per 
saperLe dire se esso è compreso nella 
raccolta ohe noi abbiamo, sarebbe ne¬ 
cessario che ci specificasse la Gasai co¬ 
struttrice. Possiamo inviarLe lo sbema 
elettrico della « Superettai XI » contro 
invio- della, prescritta tassa di consu¬ 
lenza normale. 

3874 - Ugo Taverna, Alessandria. — 
Per avere lo schema che ci richiede de¬ 
ve anzitutto specificare se l’apparecchio 
deve essere una Super od a stadi ac¬ 
cordati di A.F. Noi non possiamo altro 
che consigliarLe il nostro S.E. 181 bis 
pubblicato- nel n. 5 de « l’antenna » nuo¬ 
va serie scorso- anno*, per avere il quale 
occorre che ci invii la prescritta tassa 
di L. 6. Quanto al prezzo del materiale 
occorrente Ella potrà rivolgersi a nome 
nostro alla Ditta G. Bxiscaroli - Corso 
Italia, 17 - Milano-. 

* 

3875 - Paolo Turra, Cuorgne’. — 
Chiede la pubblicazione di imo schema 
con tutti i dati per la costruzione di 
un diffusore magnetico a quattro poli 
per piccoli ricevitori essendo ciò molto 
interessante. 

Siamo spiacenti di non poterLa ac¬ 
contentare, poiché la costruzione di un 
altoparlante è cosa -che esula dal nostro 
compito trattandosi in massima parte di 
una vera e propria costruzione mecca¬ 
nica. L’esperienza ci ha dimostrato che 
ogni qual volta la nostra Rivista ha 
pubblicato le istruzioni per la costru¬ 
zione di un .altoparlante, 'ha. avuto tanti 
c tali fastidi da fare convincere che ciò 
è la cosa più -errata 1 che possa fare una 
Rivista di Radio-tecnica. D’altra parte 
dato i prezzi talmente bassi dell’odier¬ 
no mercato, non conviene assolutamente 
dedicarsi ad una tale costruzione. 

* 

3076 - Giuseppe Ghisi, Genova. - De- 
ve tenere conto- anzitutto della distanza 
tra la di Lei abitazione e la stazione 
trasmittente che, come afferma è di ap¬ 
pena un chilometro. Per tale ragione un 
apparecchio- come quello che Lei avreb¬ 


be prescelto non può assolutamente se¬ 
lezionare la locale. Ella deve invece 
mantenere l’attuale circuito, poiché è 
ottimo .sotto ogni riguardo, rimontan¬ 
dolo magari con la sola aggiunta del 
filtro preselettore, similarmente a quan¬ 
to è -stato fatto- nel Progressivo I. Ella 
non dovrà fare altro che distaccare Fat¬ 
tuale trasformatore di antenna dalla gri¬ 
glia della prima valvola di A.F. e in¬ 
tercalarvi un altro trasformatore (con 
relativo condensatore variabile) avente 
un uguale numero di .spire al seconda¬ 
rio* degli altri due trasformatori di A.F. 
ed un primario- avvolto .sullo stesso tubo 
a quattro millimetri di distanza dall’ini¬ 
zio deli ’ a v vo Ig i men lo secondario dalla 
parte della base e -composto* di 10 spire 
di filo .smaltato da 8,3. L’antenna e la 
terra d ell’attuale trasformato re di anten¬ 
na rimarranno con gli attacchi inaltera¬ 
ti. L’ES del detto* trasformatore di an¬ 
tenna dovrà essere collegato con 1 ini¬ 
zio dell’avvolgimento primario del se¬ 
condo trasformatore del filtro che Ella 
dovrà intercalare, mentre la fine dei- 
ravvolgimento (primario e l’inizio del- 
F-avvolgimento secondario* di questo se¬ 
condo trasformatore dovranno- essere col¬ 
legati a massa. L’US del trasformatore 
di antenna -sarà collegato- soltanto con 
le placche fisse del primo condensatore 
variabile di sintonia, mentre FUS del 
secondo' tra sformato-re verrà collegato 
cori le placche fisse del secondo- con¬ 
densatore variabile di sintonia e con la 
griglia principale della prima valvola di 
A.F. E’ logico che tutti *e tre i trasfor¬ 
matori di A.F. dovranno -essere accura 
t amente schermati con schermi cilin¬ 
drici aventi un diametro doppio- di quel¬ 
lo -del trasformato re. Questo è il mi¬ 
gliore consiglio- che possiamo darLe, 
però Lei è sempre libero della scelta. 

* 

3877 - Geom. Giovanni Marengo, Po- 
longhera. — Evidentemente non Le 
abbiamo risposto circa le notizie del 
pro-va-va Ivo le, poiché Ella ci aveva fatto 
sapere che non Le interessavano più. 
Quanto al prova-valvole We-ston 555, la 
presa 158 Y. segnata, per la derivazione 
della corrente dal primario-, non è cri¬ 
tica, ma tale valore non deve distaccar¬ 
si molto dal nominale. Esso può como¬ 
damente oscillare da 140 a 188. Il mil- 
li amperometro eia u-sarsi deve essere a 
corrente continua possibilmente con 
-equipaggio -mobile e con scala minima 
di 5 ìu.A. La resistenza di derivazione 
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da inserirsi o disinserirsi per mezze del- 
rinterruttore dovrà essere di un valore 
tale da aumentare la portata del mil- 
liiiinperometro sino a 25 m.A e quindi 
non possiamo’ darL-e il valore poiché 
esso dipende dal tipo di milliampero- 
metro. La resistenza tra il milliampe¬ 
rometro ed il primario' del trasformato - 
re di alimentazione dovrà essere di 
10.000 Ohm. Ci invii pure lo schema 
di come realizzerebbe l’apparecchio che 
noi Le daremo' il nostro giudizio. 

* 

3078 - Giorgio Benetti, Bologna. — 
il circuito che ci ha inviato in visione 
è errato, prima per gli attacchi al tra- 
sformatcre, secondariamente per il nu¬ 
mero' delle spire di reazione. L’inizio 
dell’avvolgimento primario deve essere 
collegato con l’antenna e la fine con la 
terra. L’inizio dell’avvolgimento secon¬ 
dario non devie essere i col legato coi 
condensatore di griglia, ma con la terra 
c con la placca mobile del condensatore 
variabile di sintonia. 

La fine dell’avvolgimento' primario 
unitamente alle placche fisse del con¬ 
densatore variabile di sintonia deve es¬ 
sere collegato col condensatore di gri¬ 
glia. Sta bene invece per quanto ri¬ 
guarda l’attacco della reazione, l’inizio 
alla placca e la fine alle armature fisse 
del condensatore variabile di reazione. 
Usando tubo da 48 min. va bene l’av¬ 
volgimento secondario composto* di 75 


spire di filo smaltato da 0,4. Il primario 
dovrà essere composto di 30 spire di 
filo smaltato da 0,3 od anche da 0,2, 
ma mai da 0,4, avvolte su di un tubo 
da 30 mm. e fissate nell’interno del se¬ 
condario, mentre ravvolgimento di rea¬ 
zione dovrà avere 25 spire di filo smal¬ 
tato da 0,2. 

# 

3079 - Amici Galenisti. — Hanno 
costruito in diversi il nostro C.R, 510 
con successo ricevendo benissimo le lo¬ 
cali Milano I e Milano li ed a tarda 
sera quando non trasmettono le locali , 
qualche altra stazione non identificata. 
Chiedono la descrizione di un ottimo 
altoparlante per apparecchio a galena, 
onde sostituire la noiosissima cuffia. 

(Mentre ci congratuliamo vivamente 
per gli ottimi risultati ottenuti dobbia¬ 
mo nostro malgrado dichiarare che sino 
a quando non saremo’ perfettamente si¬ 
curi di un : risultato ottimo, non pubbli¬ 
cheremo’ mai la descrizione di un alto- 
parlante per apparecchio a galena, poi¬ 
ché abbiamo compreso in quale errore 
è caduta la. cessata Rivista LA IRADIO 
proprio per avere voluto insistere su 
questi tipi di altoparlanti che non dàn- 
no il minimo affidamento, facendo spre¬ 
care tempo e danaro' ai volonterosi ap¬ 
passionati. 

* 

3080 - Giuseppe Del Vacuo, Aquila. 
— Per poterLe dare un’esatta risposta 


occorrerebbe potere aver* le caratteri¬ 
stiche dell’altopalanté. La S.IR. 27 è do¬ 
tata di un pentodo di uscita e quindi 
occorre che l’altoparlante abbia un tra¬ 
sformatore di entrata adatto per pento¬ 
do. Se poi detto altoparlante non è 
munito' di trasformatore di entrata, è 
assolutamente indispensabile applicarle 
poiché la bobina mobile applicata di¬ 
rettamente alla placca della valvola fi¬ 
nale non potrebbe funzionare altro che 
assai debolmente. Per poterLe dare le 
caratteristiche del trasfonnarore che oc¬ 
corre in tal caso, è indispensabile cono¬ 
scere l'impedenza della bobina mobile, 
cosa che non possiamo fare a distanza. 
La preghiamo quindi di rivolgersi ove 
Ella ha acquistato l'altoparlante stesso 
facendosi almeno indicare tale dato. 

* 

3081 - Bevilacqua Medardo, Taranto. 
— Lo schema, che ci ha inviato' è com¬ 
pletamente errato non solo come con¬ 
cetto ma anche conte esecuzione, anzi¬ 
tutto dovrebbe sapere che le valvole a 
riscaldamento diretto non possono fun- 
zinare come rivelatrici alimentando il 
filamento con la corrente alternata. Co¬ 
me amplili cattici possono' essere usate 
soltanto adoperando per ogni tipo di 
valvole esercitante quella data funzione 
un avvolgimento separato per l’accensio¬ 
ne. Come vede viene a complicare assai 
il trasformatore di alimentazione. Inoltre 
Ella non ha tenuto calcolo che nello 
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schema realizzato-, non solo non esisteva 
il ritorno della griglia al filamento, ma 
Ella ha usato come raddrizzatric-e per 
ben quattro valvole, una A 409 proba¬ 
bilmente vecchia. La tensione anodica 
risultante non può essere altro- che bas¬ 
sissima. Con le valvole che ha già, po¬ 
trebbe realizzare un buon apparecchio 
a tre valvole più la -raddrizzatrice e 
cioè con la 551 in A.F., la 127 rivela¬ 
trice e la TU 415 finale con la raddriz¬ 
zatrice 180, ma sarebbe indispensabile 
che Ella avesse un trasformatore di ali¬ 
mentazione adatto ad alimentare i fila¬ 
menti di queste valvole, poiché due so¬ 
no a 2,5 V., uno a- cinque Volta ed 
un’altro a quattro Volta. E’ quindi ne¬ 
cessario' che Ella ci sappia dire -come 
dobbiamo risolvere il problema, poiché 
miracoli non è possibile farne. Non ap¬ 
pena in possesso della risposta in me¬ 
rito, procureremo- di accontentariLa. 

* 

3082 - Andrea Quarta, S. Maria dj 
Leuca. — Con l’alimentatore R.F. 511 
può benissimo fare funzionare l’appa¬ 
recchio che -Lei possiede, usando- però 
un altoparlante elettromagnetico' poiché 
con tale tipo di ricevitore non è possi¬ 
bile fare funzionare bene un dinamico. 
Le valvole sono disposte bene, soltanto 
che è consigliabile invertire la B 40 6 
con la B 405, dato che quest’ultima si 
adatta meglio per essere usata in usci¬ 
ta. La piletta che Lei ha tnevato serve 
per la polarizzazione delle griglie delle 
due valvole finali e deve essere di 18 V. 
Il positivo di questa piletta deve essere 
collegato col negativo- del filamento a 
sua volta collegato col negativo dell’a¬ 
nodica, mentre il negativo di detta pi¬ 
letta verrà collegato con i secondari dei 
trasformatori di B. F. La differenza 
che riscontra tra le due valvole A 425 
dipende dal fatto- che molto probabil¬ 
mente una è di vecchissima costruzio¬ 
ne, quando cioè la Casa Philips pre¬ 
scriveva un massimo di anodica di 
120 V. Sebbene dallo schema inviatoci 
non possiamo vedere bene i dettagli co¬ 
struttivi, immaginiamo che debba trat¬ 
tarsi di un apparecchio Neutrodina. 
Noi possiamo- farLe uno schema elet¬ 
trico esatto-, ma occorre che -ci faccia 
conoscere esattamente dove vanno- a fi¬ 
nire i -contatti degli zoccoli dèi trasfor¬ 
matori. Basterebbe che Ella ci indicas¬ 
se anche all’incirca soltanto lo spazio 
occupato dalLavvolgimento. Non credia¬ 
mo -opportuno -che Ella apporti delle 
modifiche a questo ricevitore, poiché 
finirebbe per concludere poco-. Forse sa¬ 
rebbe più opportuno che lo rimontasse 
di sana pianta, munendolo di valvole 
schermate. 

* 

3083 - Achille Buraschi, Milano. — 
Non vi è nesuna ragione del perchè u- 
sando il tappo- luce debba avvenire l’in¬ 
conveniente lamentato, se non pensan¬ 


do* che il condensatore intercalato tra 
la linea e la presa di antenna, abbia le 
armature di corto- circuito-. In ogni mo¬ 
do tenga presente che 1.000 cm. per que¬ 
sto- scopo- sono- troppi, poiché un con¬ 
densatore usato come tappo luce deve 
avere una capacità massima di 250 cm. 
La valvola RE 134 può essere sostituita 
con una HE 154 ma quest’ultima è sen¬ 
za dubbio meno indicata, poiché ha una 
potenza di uscita ridottissima. La RE 144 
è senz’altro* da scartarsi poiché è una 
valvola per stadi iniziali. Le valvole Phi¬ 
lips A 410 e Tungsram DG 407/0 non 
possono- essere utilizzate poiché la pri¬ 
ma è una valvola di A. F. e la seconda 
è una bigriglia. 'Con la S. H. 41 si - po¬ 
trebbero ricevere le onde lunghe, ma o-c- 
co-rrererebbe costruire nuovamente il tra¬ 
sformatore di A. F. Per questi dati si 
attenga a quelli descritti per il T. O. 501 
pubblicato- nei n. 1 e 2 nuova serie scor¬ 
so- anno. Usare condensatori elettrolitici 
del tipo a secco* in cartone od in cartuc¬ 
cia od in custodia di alluminio è la stes¬ 
sa cosa, purché abbiano la stessa capa¬ 
cità ma più ancora purché abbiano la 
stessa tensione di isolamento. Lo’ schema 
inviatoci è all’incirca esatto, soltanto che 
la resistenza di polarizzazione del pen¬ 
todo -finale deve essere di 600 Ohm e non 
di 400. Inoltre tra l’uscita del -campo ed 
ii punto- di giunzione della resistenza 
anodica di accoppiamento e della resi¬ 
stenza di caduta per la griglia-schermo 
della rivelatrice, occorre inserire una 
resistenza da 10.000 Ohm col relativo 
condensatore di bioeco, poiché altri¬ 
menti la valvola rivelatrice viene ad ave¬ 
re una tensione troppo* -elevata II .tra¬ 
sformatore di A. F. invece è costruito’ 
in modo errato. Esso- deve essere così 
costruito-. 'A 2,5 -cm. dalla base del tubo 
avvolgerà il secondario, l’inizio del qua¬ 
le verrà connesso alla massa (terra) e 
la fine alle placche fisse del condensa¬ 
tore variabile ed al ponte resistenze-ca¬ 
pacità di rivelazione. Sempre sullo stesso- 
tubo verso l’alto a tre millimetri di di¬ 
stanza dalla fine dell’avvolgimento se¬ 
condario-, inizierà l’avvolgimento di rea¬ 
zione, collegando 1’ inizio- alla placca 
della rivelatrice -e la fine alle placche 
fisse del condensato-re variabile di rea- 


Per tutti ì lettori 

c’è una collaborazione adatta; è 
quella di esprimere il proprio pa¬ 
rere su quanto ha attinenza cogli 
interessi del radiofilo italiano. Vo¬ 
gliamo sentirvi parte viva dell’ope¬ 
ra nostra, trasformandovi in ispi¬ 
ratori ed in critici. Dateci delle buo¬ 
ne idee e noi le realizzeremo. Fa¬ 
teci conoscere le vostre impressioni 
sulla Rivista, e noi trarremo dalla 
vostra critica onesta il miglior in¬ 
centivo a far bene. 


zione. Inoltre tra la placca della rive¬ 
latrice e la resistenza anodica di accop¬ 
piamento dovrà inserire una impedenza 
di A. F., composta di una piccola Lobi 
netta a nido d’ape da 500 spire. Il pri¬ 
mario si comporrà di 30 spire avvolte 
su di un tubo avente un diametro di un 
centimetro inferiore di quello' sul quale- 
è 'Stato avvolto il secondario. Questo pri¬ 
mario- verrà fissato' alla base nell’interno' 
del secondario, in modo che l’inizio del- 
ravvolgimento primario debba trovarsi 
allo stesso livello dell’inizio dell’avvol- 
gimento secondario'. [Ricordi che il nu¬ 
mero- delle spire della reazione deve es¬ 
sere all’incirca un terzo- di quelle del 
secondario, però in alcuni casi special- 
mente con valvole schermate occorre por¬ 
tarlo alla metà. 

* 

3084 - Claudio Rossi, Trieste. — Pro¬ 
cureremo pubblicare il di Lei schema. 
Può darsi che lo zinco abbia una certa 
corrosione anche quando l’accumulatore 
è in riposo e quindi non è mai male a- 
malgamarlo. Il processo' della a ma! ga¬ 
in a zio ne è semplicissimo ed è stato chia¬ 
ramente spiegato nella terza colonna a 
pag. 358 de « l’antenna » n. 8 del 15 
settembre 1934, parlando delle pile nella 
rubrica « La radiotecnica per tutti ». Per 
la costruzione delle bobine dell’aipparec- 
ehio Super Armstrong, basta prendere 
due rocchetti con gola strettissima e av¬ 
volgervi alla rinfusa il numero delle spi¬ 
re prescritte. Le facciamo presente però 
che tutti gli apparecchi a super-rigenera¬ 
zione hanno una certa criticità e non è 
improbabile l’insuccesso. Lavorando sul¬ 
le onde corte possono- benissimo- rima¬ 
nere le due succitate bobine. 

♦ 

3085 - Roberto Patterà, Parma. — Un 
circuito oscillante connesso ad un cri¬ 
stallo- ha sempre un tale smorzamento da. 
renderlo poco selettivo. Per questo- si 
ricorre all’azione di filtri. Per diminui¬ 
re lo smorzamento si può anche usare fi¬ 
lo- speciale da avvolgimento così detto- 
Litz e speciale materiale isolante per il 
tubo sul quale esso viene avvolto. 

Inoltre le perdite date dal condensa¬ 
tore variabile di sintonia diminuiscono - 
notevolmente la 'Selettività. Non si creda, 
paradossale il fatto che un apparecchio ■ 
a cristallo richieda materiale di primis¬ 
sima qualità come non lo- richiede un - 
apparecchio a valvole. Per ricevere la : 
sola stazione di Milano- senza alcun con¬ 
densatore in parallelo al secondario, la 
bobina deve avere 200 spire di filo da 
0,8 d. c. c. oppure 180 da 0,6 d. c. c. 
oppure 150 da 0,5 d. c. c. Come vede non 
è eonveniente tralasciare un condensa¬ 
to-re in parallelo- a un detto secondario. 
Del resto qualora Ella voglia abolire il 
condensatore variabile può usarne uno 
fisso da circa 250 cm., eseguendo l’av¬ 
volgimento con numero di spire indicate 
nel ricevitore normale. 
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Radio - echi dal mondo 


PER IENA MIGLIORE 
TRASMISSIONE DI COMMEDIE 

In Francia c’è qualcuno- che si preoc¬ 
cupa della buona radiodiffusione delle 
commedie. La prima è -stata la stampa 
a rilevare che le iniziate trasmissioni 
dalla Comédie Frangaise erano piuttosto 
difettose ed il Comitato di Co-ordina¬ 
zione si è dichiarato d’accordo con la 
opinione espressa dai giornali. Si ritie¬ 
ne che i tecnici debbano fare delle 
-nuove -pro-ve per trovare un migliore col¬ 
locamento- dei microfoni, ed a tale sco¬ 
po si chiede che -sia loro consentito- di 
poter curare la messa a -punto dei lo¬ 
ro- apparecchi, durante le prove dei la¬ 
vori destinati alla radio-diffusione. 

UNA NEONATA- ADOTTATA 
DA UNA RADIOSTAZIONE 

Il dicitore d’una -stazione di Detroit 
aveva appena terminata la lettura al mi¬ 
crofono delle notizie serali, quando un 
poliziotto entrò nello studio. Egli te¬ 
neva fra le braccia un’infa-nte di pochi 
giorni, da lui trovata ravvolta in un 
caldo- scialle di lana, sulla porta degli 
uffici della stazione. Una lettera, appun¬ 
tata con uno spillo- agli indumenti della 
piccola recava queste semplici parole: 
Perchè i marconisti l’adottino. 

Il dicitore, a cui l’emozionè non a- 
veva fatto smarrire la propria presenza 
di spirito e la propria coscienza- pro¬ 
fessionale, si affrettò a condurre dinanzi 
al microfono- gli ospiti inattesi. Dopo 
aver annunciato- lo strano ritrovamento-, 
interrogò il poliziotto te presentò ai 
radioascoltatori la piccina che piangeva. 
Quindi, dichiarò che se la madre non 
fosse stata ritrovata, la stazione avreb¬ 
be adottata la. creatura nel nome di tut¬ 
ti i suoi ascoltatori. 

L’inchiesta della polizia non ha con¬ 
dotto a ritrovare la madre. La bimba, 
che intanto ha ricevuto il nome di Ra¬ 
dio, è -stata ricoverata in un nid-o di 
infanzia e dispone già d’un considere¬ 
vole conto corrente in banca, perchè da 
tutte le parti, gli ascoltatori, -commossi 
dal suo caso, le inviano delle offerte 
di denaro all’indirizzo della stazione. 

I RADIOTASSP 

Hanno cominciato a circolare per Pa¬ 
rigi i radiotaxi. Queste vetture, oltre 
a possedere un’impeccabile linea aero¬ 
dinamica e ad e-ssere ben riscaldiate, di¬ 
spongono- d’un ricevitore Philips, ben 
dissimulato, che funziona mentre il con¬ 
tatore è in movimento. -Il cliente può 
regolare da -sé l’audizione, per mezzo di 
un bottone, di facile maneggio, che si 
trova a portata di mano. La tariffa di 
noleggio- di questi speciali tassì non è 


affatto più cara di quella praticata da 
gli altri normali tassi. 

UNA RADIO CLANDESTINA 
AL PROCESSO DI FLEMINGTON 

Conte è noto, le autorità giudiziarie 
di Flemington avevano -preso- le più 
minuziose precauzioni per assicurare l’i¬ 
solamento della giuria ed il segreto del¬ 
le sue deliberazioni. Ma ciò non ave¬ 
va inijpedilo a qualcuno- di trovare il mo¬ 
do- di -farla in barba alla giustizia. Du¬ 
rante certi lavori di -stipetteria, si ven¬ 
ne castalmente a -scoprire, .a livello 
del soffitto- e dissimulati dalle cornici 
della decorazione, certi fili elettrici, -na¬ 
scosti nel muro, che erano evidentemen¬ 
te destinati alPim-pianto di microfoni 
clandestini. 

IL CINE STEREOSCOPICO 

Luigi Lumière, che quarant’anni fa in¬ 
ventò il cinematografo, ha -presentato di¬ 
nanzi all’Accademia delle Scienze una 
-sua nuova invenzione: il cinematografo 


Ben volentieri 

accondiscendo al desiderio espressomi 
di conoscere il risultato ottenuto dal 
montaggio del « B. V. 503 ». 

Premetto. Ho trovata la causa che mi 
costringeva a collegare VU. S. della pri¬ 
ma bobina d’aereo con V U. S. della se¬ 
conda (contrariamente alle regole delle 
connessioni varie indicate dallo schema) 
perchè Vapparecchio funzionasse. 

Le spire della primai bobina (non 
montata da me) erano avvolte in senso 
contrario a quello indicato nello schema. 

Fatto Vavvolgimento nel senso dovuto , 
Vapparecchio funziona regolarmente con 
i collegamenti indicati nello schema me¬ 
dissimo. 

Ne sono rimasto soddisfattissimo * La 
potenza è uguale ad un quattro valvole 
che ho messo da parte. 

La ricezione è molto- metta nonostante 
che le valvole siano usate da molto tem¬ 
po (A 425 - B 406 - B 405). In luogo 
del pentodo finale ed un solo trasfor¬ 
matore di B. F. ho adoperato due vai- 
vole in bassa con due trasformatori per¬ 
chè li avevo di già (v. domanda). 

La selettività è ottima; tale risultalo 
ritengo doversi al filtro interno e all’u¬ 
so di due condensatori variabili. 

Da notarsi che io sto in prossimità del 
mare , quasi direi in campagna ; sono 
provvisto di un aereo esterno fatto in 
piena regola e gli unici disturbi, che ra¬ 
ramente avverto durante le ricezioni , so¬ 
no gli atmosferici. Ciò a spiegare in 
parte la causa della buona ricezione. 

Doti. Enrico Cerreno, Livorno 


stereoscopico. Dopo avere proceduto con 
successo- siila proiezione di vari film di 
prova, l’illustre scienziato ha fatto u»a 
particolareggiata relazione, affermando 
che la nuova invenzione non è che un’ap¬ 
plicazione del vecchio metodo delle c< a- 
naglifì ». Il principio è infatti identico, 
ma ‘l’Accademia delle Scienze ha con¬ 
statato che Lumière ha realizzato- la sua 
invenzione attraverso un lavoro di ri¬ 
cerche e di sintesi di grande originalità. 


Notizie varie 


Su 32 milioni d’abitanti, la Polonia 
non conta- che 324.000 ricevitori. Di que¬ 
sti, 117.000 sono apparecchi a galena. 
Il 36 per cento di galenisti. 

Nella Nuova Zelanda la tassa ra¬ 
diofonica che fino- ad -ora era fissata in 
30 scellini, è stata ridotta a 25. Ci so¬ 
no dei paesi, nel mondo, che pensano 
a favorire i radiofili. Meno male. 

La televisione fa considerevoli pro¬ 
gressi in Germania. E’ già in funzione 
l’emittente di Witzleben, che serve la 
zona di Berlino, per un raggio da 40 a 
60 chilometri. Ma si pensa ad istituire 
25 nuovi centri emittenti di radiovisio- 
ne, per servire le più importanti città 
tedesche. 

La massa dei radioutenti in Ger¬ 
mania è quasi sbalorditiva: 6.439.232 di 
abbonati paganti. 

I radiofili giapponesi sono- circa 2 
milioni; di questi piu di mezzo- milio¬ 
ne si contano -nella sola città di Tokio. 
Quindi : più a Tokio che in tutta Italia, 
sje II ministro delle P. T. francese, 
signor Ma-ndel, ha dichiarato di voler 
condurre un’energica azione contro i di¬ 
sturbi radiofonici, e s'è già messo al¬ 
l’opera. Speriamo- che trovi presto qual¬ 
che imitatore da noi. 


I manoscritti non si restituiscono. 

Tutti i diritti di proprietà artistica e let 
teraria sono riservati alla Società Anonima 
Editrice « Il Rostro-». 

S. A. ED. « IL ROSTRO » 

D. BRAMANTI, direttore responsabile 


S A STAMPA PERIODICA ITALIANA 
MILANO ■ Viale Piavo. 12 


Piccoli annunzi 

L. 0,50 alla parola.; minimo, io parola per 
comunicazioni di carattere privato. I 
annunzi ai carattere commerciale il pt 
unitario per parola e triplo. 

E et piccoli arrmmzi » debbono esser 
tf anticipatamente all 5 Amministrazione 
l’ « antenna ». 

Gli abbonati hanno diritto alla pubblica¬ 
zione gratuita d» 12 parole all’anno. 

POTENTE, selettivo, 4 valvole, nuo¬ 
vo -marca, causa trasloco svendo, oc- 
easionissima 320. Fontanella, 28 Ot¬ 
tobre 73, Milano 
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Fabbrica Italiana di Parti staccate 
per l’Industria Radiofonica 


La Ditta L.E.S.A. ha creato il pick-up Edis allo 
scopo di offrire al pubblico un articolo di alta 
qualità a basso prezzo. Questo pick-up viene 
fornito alle fabbriche di radio fonografi con 
caratteristiche richieste. Viene invece fornito al 
pubblico a impedenza unica a scelta 700 - 
1800 - 4000 ohms c.c., o a impedenze multiple 
500 - 1000 - 1500 ohms c. c., che si ottengono 
seguendo le istruzioni unite ad ogni pick-up. 


Per richieste attenersi olle seguenti indicazioni : 

senza regolatore di voce 


Pick-up 2 

B 

_dis ( 700 Ohms) Prezzo a! pubbl. 


15 

B 

. (18.00 „ 

L. 73.- 

4 

B 

(4000 „ 


. 24 

B 

(Imped. multiple) 

L. 83.50 



con regolatore di voce 


2 

B P 

. ( 700 Ohms) 


T5 

BP 

„ (1800 

L. 85.- 

4 

BP 

, (4000 


, 24 

BP 

„ (Imped. multiple) 

L. 95.50 

Per altri tipi di 

pick-up e per altri prodotti, vedasi Cata- 


logo L.E.S.A. - Settembre 1934. 


LESA - Milano 
Via Cadore 43 

Telefono 54-342 
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SUPERETERODINA 6 VALVOLE 

T R I O N D A C. G. E. 

Ò DE CORTE 
MEDIE - LUNGHE 

PREZZO IN CONTANTI 

LIRE 1450.7 

A RATE: L. 290.- IN CONTANTI 
E 12 EFFETTI MENS. DA L. 104.- CAD. 

PRODOTTO ITALIANO 

(Valvole e lasse governative comprese. 
Escluso l'abbonamento alle radioaudizioni). 





VENDITA DI VALVOLE RICEVENTI 
.CELLE MIGLIORI MARCHE 



BREVETTI-C.G.E.-GENERAL EL. Co. 

' R. C. A. - WESTINGH. EL. INT. Co. 

Valvole e tosse goveru comprese - Escluso l'abbon. alle radioaudizioni 

Compagnia Generale d^Zlettriota’ - Milano 



